PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO, COM VISOR FIXO EM
VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR

u\!‘

J/

9,72

0,50

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

02

J3

1,88

0,50

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,70m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

06

J9

5,28

0,50

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

22

J10

10,70

0,20

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

01

J11

5,02

0,50

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

01

J12

5,82

0,50

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

01

J13

1,20

7

0,50

)

BASCULANTE

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO)
CALCULAR LARGURA DE CADA BASCULANTE CONFORME LARGURA TOTAL DO VAO

02

J14

1,25

2,10

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
PORTA)

08

J15

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
PORTA)

03

J16

2,00

2,10

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
PORTA)

01

J17

17,44

5,00

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO

02

J13

18,00

5,00

)

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO

03

NOTAS:

P 0,90 2.10 PORTA DE ABRIR 29
PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO,
P2 0,80 210 PORTA DE ABRIR VENTILAGAQ PERMANENTE — 14
PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO,
P3 0,90 2.10 PORTA DE ABRIR VENTILAGAQ PERMANENTE — 07
SORTA DUPLA PORTA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO, COM VISOR
SE ABRIR FIXO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO  INCOLOR
P4 170 2.10 10
2 X 0,85 = 1.70m
UN A = TOTAL
PORTA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO.
VENTILACAO PERMANENTE
P5 0,90 2.10 PORTA DE CORRER = 15
CORRER
PORTA DE CORRER COM 2 VISORES FIXOS EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR,
PORTA DE CORRER | ESTRUTURA EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO
P6 2,00 | 2,10 | 2 X 1.00 = 2.00m 04
UN A = TOTAL
PORTA DE CORRER COM 2 VISORES FIXOS EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR,
PORTA DE CORRER | ESTRUTURA EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO .
P7 1,60 2,10 2 X 0,80 = 1.60m
UN A = TOTAL
PORTA CORTA FOGO INDUSTRIAL
PF1 | 0,90 | 2,0 | TORULDF AFERR | UTILIZAR MODELO COM CERTIFICAGAO CONFORME NORMAS DA ABNT .
(VERIFICAR PROJETO DE BOMBEIROS PARA MAIORES INFORMACOES)
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
J1 2.70 2,10 FIXO ( 04
PORTA)
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
J2 5.60 2.10 FIXO ( 02
PORTA)
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
J3 4,40 2.10 FIXO 06
PORTA)
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO (ALTURA DA JANELA DESDE O PISO ATE ALTURA DA
J4 320 2.10 FIXO ( 02
PORTA)
BASCULANTE CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO
J5 2,10 0,50 | A-0,525 / B—0,525| TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO) 01
C-0,525 / D—-0,525
BASCULANTE CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ANODIZADO PRETO ACETINADO COM VIDRO = = -
J6 1,60 0,50 A—0,53 / B—0,53 | TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR, FIXO, H=0,50M. (PEITORIL DE 2,10m—LADO INTERNO) 01
C—0,53
B C

J19

22,60

5,00

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO

02

- Todas as medidas estdo indicadas em metros. E importante a conferéncia de todas as medidas no local antes de iniciar a obra;
- Esse projeto tem cardter Basico e serve somente como orientagao e ndo como dimensionamento. Para dimensionamentos e detalhes executivos, sao
necessarios e devem ser considerados projetos executivos complementares de instalagéo elétrica, instalagao hidraulica, sistema de ar condicionado,

iluminacao e estrutural;
- Para mais informagoes, verificar o caderno de imagens 3D;

- Modificagoes do projeto deverao ser submetidas aos responsaveis para sua aprovagao;

- Para porta corta fogo, verificar projeto de bombeiros para maiores informagoes.

J20

22,50

5,00

FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,
COM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO
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