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MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

1.- VERSAO DO PROGRAMA E NUMERO DE LICENGCA

Versao: 2019
Numero de licenca: 20172

2.- DADOS GERAIS DA ESTRUTURA

Projecto: MARICA
Chave: RADIER MARICA

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Betdo: ABNT NBR 6118:2014

Acos enformados: NBR 14762: 2001

Acos laminados e compostos: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de utilizacao: Bibliotecas, arquivos, depésitos, oficinas e garagens

4.- ACCOES CONSIDERADAS

4.1.- Verticais

Planta 5(82?;)- Reve(stt/. rf:azgedes
Piso 4 0.02 0.02
telhado 0.02 0.20
piso 0.50 0.20
RADIER 0.30 0.02
Fundacgao 1.00 0.02

4.2.- Vento
NBR 6123. Forgas devidas ao vento em edificagdes

Velocidade Basica: 45.00

Rugosidade: Categoria: IV Classe: B

Fator Probabilistico: 1.00

Fator Topografico: +X:1.00 -X:1.00 +Y:1.00 -Y:1.00
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Listagem de dados da obra
MARICA Data: 17/03/23

Larguras de banda
Plantas Largura de banda Y Largura de banda X
) (m)
Em todas as plantas 4.00 4.00

N&o se realiza analise dos efeitos de 22 ordem
Coeficientes de Cargas

+X:1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de vento
Vento X Vento Y
Planta
(t) (®)
Piso 4 0.026 0.026
telhado 0.052 0.052
piso 0.357 0.357
RADIER 0.235 0.235
4.3.- Sismo

Sem acgdo de sismo

4.4.- Accoes de carga

Automaticas | Peso préprio
Revestimentos e paredes
Sobrecarga

Vento +X

Vento -X

Vento +Y

Vento -Y
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Listagem de dados da obra
Data: 17/03/23

MARICA

5.- ESTADOS LIMITE

E.L.U. Betdo ABNT NBR 6118:2014(ELU)
E.L.Util Fendilhacdo. Betao
E.L.U. Betdo em fundacdes
Tensdes sobre o terreno AccOes caracteristicas
Deslocamentos

6.- SITUACOES DE PROJECTO

Para as distintas situacGes de projecto, as combinaces de acgles serdo definidas de acordo com os seguintes critérios:

- Com coeficientes

ZVGijJ +¥pP + ¥ Y 5 Qe + Z Yo'V aQu

K i>1

- Sem coeficientes

ZYGJ‘GH +7vpP + ZYQiQki
=

i>1

- Em que:
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Listagem de dados da obra
MARICA

Data: 17/03/23

G, Accao permanente

P. Accdo de pré-esforgo

Q. Accdo variavel

v¢ Coeficiente parcial de seguranca das acgées permanentes

v»  Coeficiente parcial de seguranca da acgao de pré-esforco

7q: Coeficiente parcial de seguranca da acgdo variavel principal

vq. Coeficiente parcial de seguranca das acgdes varidveis de acompanhamento
vy, Coeficiente de combinagdo da acgdo variavel principal

y.; Coeficiente de combinagdo das acgdes varidveis de acompanhamento

6.1.- Coeficientes parciais de seguranca (y) e coeficientes de combinacgao (vy)
Para cada situagdo de projecto e estado limite os coeficientes a utilizar serdo:

E.L.U. Betdao: ABNT NBR 6118:2014
E.L.U. Betdo em fundagées: ABNT NBR 6118:2014

Situacao 1
Coeficientes parciais (y) Coeficientes (y)
Favoravel Desfavoravel Principal (vy,) Acompanhamento (v.)
Permanente (G) 1.000 1.400 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 1.000 0.800
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

E.L.Util Fendilhagdo. Betao: ABNT NBR 6118:2014
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MARICA

Listagem de dados da obra

Data:

17/03/23

Situacdo 1

Coeficientes parciais (y)

Coeficientes (vy)

Favoravel Desfavoravel Principal (vy,) Acompanhamento (vy.)
Permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600
Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

Tensodes sobre o terreno

Deslocamentos

Acgoes variaveis sem sismo

Coeficientes parciais (y)

Favoravel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Vento (Q) 0.000 1.000

Acgoes variaveis sem sismo

Coeficientes parciais (y)

Favoravel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Vento (Q) 0.000 1.000
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Listagem de dados da obra

MARICA Data: 17/03/23

6.2.- Combinacoes

* Nomes das acgoes

PP Peso proéprio

RP Revestimentos e paredes
Qa Sobrecarga

V(+X) Vento +X

V(-X) Vento -X

V(+Y) Vento +Y

V(-Y) Vento -Y

* E.L.U. Betdo
* E.L.U. Betdao em fundacodes
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MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

Comb.| PP | RP | Qa |V(+X)|V(-X) |V(+Y)| V(-Y)
1 [1.000/1.000
2 |1.400]1.400
3 |1.000|1.000|1.400
4 |1.400|1.400 1.400
5 |1.000]1.000 1.400
6 |1.400|1.400 1.400
7 |1.000/1.0001.120/1.400
8 11.400|1.400/1.120 1.400
9 |1.000|1.0001.400 | 0.840
10 |1.400|1.400|1.400 0.840
11 | 1.000]1.000 1.400
12 | 1.400]1.400 1.400
13 |1.000/1.000/1.120 1.400
14 1.400|1.400/1.120 1.400
15 |1.000|1.000 1.400 0.840
16 |1.400|1.4001.400 0.840
17 1.000]1.000 1.400
18 |1.400]1.400 1.400
19 1.000|1.000|1.120 1.400
20 [1.400|1.400 1.120 1.400
21 [1.000|1.000 1.400 0.840
22 [1.400|1.400 1.400 0.840
23 1.000|1.000 1.400
24 [1.400|1.400 1.400
25 [1.000/1.000|1.120 1.400
26 |1.400|1.400 1.120 1.400
27 |1.000|1.000 1.400 0.840
28 [1.400|1.400 1.400 0.840

Pagina 8



MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

» E.L.Util Fendilhacao. Betdao

Comb.| PP

RP

Qa

V(+X)

V(-X)

V(+Y)

V(-Y)

[

1.000

1.000

1.000

1.000

0.700

1.000

1.000

0.300

1.000

1.000

0.600

0.300

1.000

1.000

0.300

1.000

1.000

0.600

0.300

1.000

1.000

0.300

1.000

1.000

0.600

0.300

O 0N U|h WN

1.000

1.000

0.300

=
o

1.000

1.000

0.600

0.300

* Tensoes sobre o terreno
* Deslocamentos

Comb.| PP

RP

Qa

V(+X)

V(-X)

V(+Y)

V(-Y)

[

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

O 0N U|h WN

1.000

1.000

1.000

=
o

1.000

1.000

1.000

1.000

7.- DADOS GEOMETRICOS DE GRUPOS E PLANTAS
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MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

Grupo | Nome do grupo | Planta|Nome planta | Altura | Cota
4 Piso 4 4 (Piso 4 0.20| 3.40
3|telhado 3|telhado 0.20| 3.20
2| piso 2| piso 2.60| 3.00
1|RADIER 1| RADIER 0.45| 0.40
0|Fundacao -0.05

8.- DADOS GEOMETRICOS DE PILARES, PAREDES E MUROS

8.1.- Pilares

GI: grupo inicial
GF: grupo final

Ang: angulo do pilar em graus sexagésimais

Dados dos pilares

Referéncia| Coord(P.Fixo) | GI- GF Vinculacdo exterior |Ang.|Ponto fixo | Altura de apoio
P1 ( 0.17, 0.19)| 0-1 [Com vinculagdo exterior| 0.0 | Centro 0.60
P2 ( 2.23, 0.19)| 0-1 |[Com vinculagdo exterior| 0.0 Centro 0.60
P3 ( 2.23, 4.46)| 0-1 |Com vinculacao exterior| 0.0 | Centro 0.60
P4 ( 0.17, 4.46)| 0-1 |[Com vinculagdo exterior| 0.0 Centro 0.60
P5 ( 0.17, 2.31)| 0-1 |Com vinculacao exterior| 0.0 | Centro 0.60
P7 ( 4.46, 0.19)| 0-1 |[Com vinculagdo exterior| 0.0 Centro 0.75
P8 ( 4.46, 2.31)| 0-1 |Com vinculacao exterior| 0.0 | Centro 0.60
P9 ( 4.46, 4.46)| 0-1 |[Com vinculagdo exterior| 0.0 Centro 0.60
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MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

9.- DIMENSOES, COEFICIENTES DE ENCASTRAMENTO E COEFICIENTES DE ENCURVADURA PARA

CADA PISO
Para todos os pilares
Dimensdes Coeficiente de encastramento Coeficiente de encurvadura . L .
Planta - - Coeficiente de rigidez axial
(cm) Ext.Superior Ext.Inferior X Y
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 3.00
10.- MATERIAIS UTILIZADOS
10.1.- Betao
Agregado
Elemento Betdo fee y Tamanho maximo =
(kgf/cm2) ¢ Natureza (kgf/cm?2)
(mm)
Elementos de fundagdo Segundo elemento
Lajes C30, em geral 306 1.40 Granito 15 273578
Pilares e paredes C30, em geral 306 1.40 Granito 15 273578
Muros C20, em geral 204 1.40 Granito 15 216993
10.2.- Agos por elemento
10.2.1.- Agos em vardes
Elemento i
(kgf/cm2) "

Todos CA-50 5097 1.15
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MARICA

Listagem de dados da obra

Data: 17/03/23

10.2.2.- Acos em perfis

Limite elastico

Mddulo de elasticidade

Tipo de acgo para perfis| Ago (kgf/cm2) (kgf/cm2)
Aco enformado A-36 2548 2089704
Aco laminado A-36 2548 2038736
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