HIMOINSA HFW-190 T6B

GAMA INDUSTRIAL
A YANMAR COMPANY Motorizado por FPT_IVECO

= Fator de Standby Standby Prime Prime
Tensao Phase poténcia KVA KW KVA KW Amperes
220/127 V 3 0,8 190 152 172,3 137,8 452,2
380/220 V 3 0,8 190 152 172,3 137,8 261,8
440/254 V 3 0,8 190 152 172,3 137,8 226,1
480/277 V 3 0,8 190 152 172,3 137,8 207,2
HIMOINSA'

HIMOINSA BRASIL empresa com certificacao de qualidade ISO 9001

Os grupos geradores HIMOINSA BRASIL estdao em conformidade com a marcacao CE

que inclui as seguintes diretivas: K6

© 2006/42/CE Seguranca de Maquinas

© 2014/30/UE Compatibilidade Eletromagnética

® 2014/35/UE equipamento elétrico destinado a ser usado dentro de certos limites de

tensao. i

e 2000/14/CE Emissoes de ruido de méaquinas usadas ao ar livre. (modificado por = REFRIGERADO A AGUA

2005/88/CE)

* EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condigbes ambientais de referéncia segundo norma ISO 8528-1:2005: Pressao: 1000 ,

mbar, Temperatura: 25°C, Umidade relativa: 30% -r TR|FAS|CO

Regime de poténcia Prime Power (PRP):

De acordo com a norma ISO 8528-1:2005, é a poténcia méaxima disponivel para uso

em cargas varidveis por um nimero ilimitado de horas por ano entre os intervalos

de manutengdo recomendados pelo fabricante, e nas condicdes ambientais 60 HZ

estabelecidas por ele. A poténcia média consumivel durante um periodo de 24 horas,

nao deve exceder 70% do PRP.

Regime de poténcia Standby ou Emergéncia (ESP):

De acordo com a norma ISO 8528-1:2005, é a poténcia maxima disponivel sob cargas N

varidveis para uso em caso de falta de energia de uma fonte principal ou rede em FATOR DE POTENCIA

condicoes de teste para um nimero limitado de horas por ano, entre os intervalos de

manutencao recomendados pelo fabricante e nas condicoes ambientais estabelecidas

por ele. O consumo médio dentro de um periodo de 24 horas nao deve exceder 70%

do ESP

Poténcia Continua (COP): De acordo com a Norma ISO 8528-1:2018, esta é a poténcia @ DIESEL

maéxima disponivel para cargas continuas por horas ilimitadas de funcionamento por

ano entre os tempos de manutencdo recomendados pelo fabricante nas condicoes

ambientais estabelecidas pelo mesmo.los intervalos de mantenimiento prescritos por

el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo.

Aceitacao de carga classe G2 de acordo com a ISO 8528-5:2018 Himoinsa Brasil reserva-se o direito de modificar qualquer

caracteristica sem aviso prévio.
SEDE HIMOINSA: . - . -
Fabrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain Pesos e medidas baseadas nos produtos padrées. As ilustracGes

Tel+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 | podem incluir acessorios opcionais.
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com o Lo . . N
As caracteristicas técnicas descritas neste catdlogo correspondem a

Centros Productivos: informacéao disponivel no momento da impresséo.

ESPANHA e FRANCA ¢ INDIA e CHINA ¢ EUA » BRASIL

Filiales: As ilustragcdes e imagens sao orientativas e podem néo corresponder
ITA’,UAA)PORTUGA,L | POLONIA | ALEMANHA | SINGAPURA | EMIRADOS ARABES | totalmente ao produto.
MEXICO | PANAMA | ARGENTINA | ANGOLA | UK

Desenho industrial sob patente.

Himoinsa do Brasil - Rua Paulo Costa, 51 - Jd. Piemonte Sul - Betim/MG - Brasil | CEP: 32.669-712
Tel.: +55 (31) 3198-8800 | E-mail: brasil@himoinsa.com | www.himoinsa.com.br

2022-JUN.-17 07:44




2022-JUN.-17 07:44

HIMOINSA

A YANMAR COMPANY
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HFW-190 T6B

Especificacoes do Motor | 1.800 r.p.m.

L

Poténcia Nominal (PRP) kW 145,1 Consumo de 6leo lubrificante 0,5 % do consumo
— - a plena carga de combustivel
Poténcia Nominal (ESP) kW 160,8
- Capacidade total de 6leo
Fabricante FPT_IVECO lubrificante incluindo tubos, L 17,2
Modelo NEF67TM3A filtros
Tipo de Motor Diesel 4 tempos %?cﬁag%l%an(iz total de liquido L 25,5
Tipo de Injeccao Direta Regulador Tipo Mecanico
) S Turbo-alimentado e ; i
Tipo aspiracao pbs-refrigerado Filtro de Ar Tipo Seco
C'ilindr(.)s, nimero e oL eD;%r:peetro interior da saida de mm 70
disposicoes
Diametro x Curso mm 104 x 132
Cilindrada total L 6,7
Sistema de refrigeragéao Igl’oq[;oidgo“((:i%ua +
Especificagbes do 6leo
lubrificante ACEAE3-ES
Relagao de compressao 17,5:1
e Motor diesel e Filtro separador de agua e 6leo e Sensor de baixa pressao do éleo
(nfvel néo visivel) lubrificante (Bulbo BPA)
® 4 tempos
: , e Filtro de ar seco e Regulacdo mecanica de velocidade
e Refrigerado por agua
- . e Radiador com ventilador soprante e Protecoes de partes moéveis
e Tensao de partida 12V P ¢ P
e Sensor de alta temperatura do e Protecoes de partes quentes (Opcional).
liquido de arrefecimento (Bulbo
ATA)
h Especificacdes Alternador | CRAMACO
Fabricante CRAMACO Grau de protecdo mecanica P23
(segundo IEC-34-5)
Modelo GHB 250 MB/4 -
Polos N° 4 Sistema de excitacao égég;/%xscnado, sem
Tipo de conexao (padréo) Estrela - Paralelo Regulador de tensao A.V.R. (Eletrénico)
Tipo de acoplamento S-311"/2 Tipo de suporte Monosuporte
Isolamento Classe  Classe H Sistema de acoplamento Disco Flexivel

® Regulacéo por AVR

e Grau de Protecao IP23

e |solamento classe H

e Auto-excitado e auto-regulado

e Sistema de acoplamento através de

disco flexivel

Impregnacao

Padrao
(Impregnacéo a
vacuo)
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HIMOINSA HFW-190 T6B

A YANMAR COMPANY

~

Versao Padréo

Comprimento (L) mm 2.900 L
Altura (H) mm 1.576

Largura (W) mm 900

Volume de embalagem

maximo m? 41 .

Peso com liquidos no radiador 4

e carter 1466 HIMOINSA
Capacidade do tanque de

combustivel L 250

Autonomia Horas 8

DADOS DE INSTALAGAD

SISTEMA DE ESCAPE QUANTIDADE DE AR NECESSARIA
Méx. temperatura gés de escape °C 541 Ar necessério para a combustao m3/h 723
Volume de gas de escape ka/s 0,252 Volume de ar ventilador motor m3/s 4,8
Méxima contra-presséo aceitavel kPa 5 Volume ar ventilador alternador m3/s 1
Calor dissipado pela saida de escape  KCal/Kwh 711

CONSUMO COMBUSTIVEL SISTEMA DE COMBUSTIVEL
Consumo combustivel ESP I/h 44,2 Tipo de combustivel Diesel
Consumo combustivel 100 % PRP I/h 40,1 Tangque de combustivel L 250
Consumo combustivel 70 % PRP I/h 28,57
Consumo combustivel 50 % PRP I/h 20,7

SISTEMA DE PARTIDA

Poténcia de partida kW 3
Poténcia de partida CVv 4,08
Bateria recomendada Ah 100
Tensé&o Auxiliar Vee 12

@ Versao Aberta

e Chassi am Aco e Medicao de nivel de combustivel e Bujao de drenagem do tanque
e Botdo de parada de emergéncia e Alta resisténcia mecanica e Silencioso industrial de aco de
: _ o -9db(A
e Amortecedores de vibragao e Acabamento superficial a base de (A
o po de poliéster epoxi e Kit de extracao do ¢leo lubrificante do
e Tanque de combustivel integrado carter (Opcional).
no chassi
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HIMOINSA HFW-190 T6B

A YANMAR COMPANY

FUNCIONALIDADES
DOS CONTROLADORES

CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7
Tensdo entre fases ° ° ° °
Tensdo entre fases e neutro ° ° ° °
Correntes ° ° ° °
§, Frequéncia ° ° ° °
& Poténcia aparente (kVA) ° ° ° °
E Poténcia ativa (kW) ° ° ° °
E Poténcia reativa (kVAr) ° ° ° °
g Fator de poténcia ° ° ° °
Tensdo entre fases ° ° °
Tensdo entre fases e neutro ° ° °
Corrente ° ° °
2 Frequéncia ° ° °
¢ Poténcia aparente °
ﬁ Poténcia ativa °
g Poténcia reativa °
3 Fator de poténcia °
Temperatura do liquido de arrefecimento ° . .
E Press&o de odleo lubrificante ° ° °
g Nivel de combustivel ° ° °
ﬁ Tensé&o da bateria ° ° °
5 R.P.M ° ° °
§  Tens3o do alternador carregador de bateria ° o o
Alta temperatura do liquido de arrefecimento (] (] .
Alta temperatura do liquido de arrefecimento ° ° °
por sensor analdgico
Baixa temperatura do liquido de arrefecimento ° ° °
por sensor analdgico
Baixa pressdo de 6leo lubrificante ° ° °
Baixa pressdo 6leo por sensor analdgico (] . °
Baixo nivel do liquido de arrefecimento ° ° °
Desligamento inesperado ° ° °
Baixo nivel de combustivel ° ° °
Baixo nivel de combustivel por sensor ° ° °
analogico
‘E Falha de parada . ° °
E Falha de tensdo da bateria ° ° °
E Falha do alternador carregador de bateria (] . .
'§« Sobrevelocidade ° o o
E Subvelocidade ° ° °
Falha de partida . . .
Parada de emergéncia . . . .
e Padréo (@© Opcional
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HIMOINSA HFW-190 T6B

A YANMAR COMPANY

CEM7 + CEC7
Alta frequéncia ° ° ° °
Baixa frequéncia ° ° ° °
Alta tensdo ° ° ° °
P Baixa tensdo ° ° ° °
E Curto-circuito ° ° °
Ea' Assimetria entre fases ° ° ° °
.E Sequéncia de fases incorreta ° ° ° °
.E Poténcia inversa o ° °
g Sobrecarga . . °
o Queda de sinal de grupo . ° ° °
Horimetro Total ° ° ° °
Horimetro Parcial ° ° ° °
o Medidor de consumo (kWh) ° ° ° °
E Contador de partidas validas ° ° ° °
E Contador de falhas de partidas ° ° ° °
3 Manutengdo ° ° ° °
RS232 © © © )
RS485 © © © ©
Modbus IP © © © )
Modbus © © © ©
CCLAN © © ©
Software para PC © © © ©
Modem analégico (@) (@) (©) )
g Modem GSM / GPRS © © ® @
g Display remoto © © ©)
é Telesignal @ B +4 @ ®+4 ©@ ®6+4
8 11939 o o o
Histérico de alarmes o (100) o (100) o (100) ° (100)
Partida remota ° ° ° °
Inibigdo de partida ° ° ° .
Partida por falha de rede . ° °
Partida por norma EJP ° ° °
Controle de pré-aquecimento do motor . . .
Ativagdo do contator de grupo ° ° ° °
Ativagdo dos contatores de rede e de grupo ° ° °
Controle de transferéncia de combustivel o ° °
Controle de temperatura do motor . . .
Partida forgada do grupo . . °
Alarmes programaveis ° ° °
Fungdo de partida do grupo em modo de teste ° ° ° .
"E Saidas programaveis ° . .
i Multi-idiomas . o ° °
Un Reldgio programador . ° ° °
Localizagdo GPS © (©) ©)
Sincronismo © © ©
Sincronismo com a rede © © ©
8 Eliminagdo do "segundo zero" (©) () (©)
;u,« RAM7 © o 1)
L  Display remoto (®) © ©

e Padrdo (@© Opcional
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HIMOINSA

A YANMAR COMPANY

M5

Quadro de controle
manual, equipado
com partida remota
(Auto-Start) digital e
protecao
termomagnética (de
acordo com tensao e
a corrente) e relé

HFW-190 T6B

QUADROS
DE CONTROLE

ASS

Quadro automético
SEM comutagéo e
SEM controle de
rede com CEM7.

diferencial.
CEM7
cca2 ASS +
- B cca
Armgriode . B
® E%”’\}IUEQCG‘O Himoinsa ® Quadro automatico
Isplay. COM comutacao e
CEC7 i+ COM controle de
rede. A visualizagao
. estard no grupo e no
painel.
. CEM7+CEC7
ACS

® -

e Bateria livre de manutencgao
e Disjuntor tripolar

e (Carregador de bateria (padrédo
em grupos geradores com
quadro versao automatica)

e Resistencia de pré aquecimento
do motor (padrao em grupos
geradores com quadro versao
automatica)

e Alternador carregador de bateria
aterrado

Quadro automético
com deteccéo de
falha de rede. Painel
em parede COM
comutacéo e
protecao
termomagnética (de
acordo com a tenséo
e a corrente).

CEA7

Sistema Elétrico

Bateria(s) de partida (inclui
cabos, conectores e suporte)

Barramento de terra com

conexao para haste de

aterramento
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