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PL1  -    80 x 210cm - PORTA LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;

ESQUADRIAS

PL2  -    90 x 210cm - PORTA LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;

PL3  -  110 x 210cm - PORTA LAMBRI, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;

PL4  -  120 x 210cm - PORTA LAMBRI, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;

PF2  -  120 x 220 x 10cm - PORTA FRIGORÍFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE CORRER, BATENTE DE ALUMÍNIO, NÚCLEO DA FOLHA PIR AP
(POLIISOCIANURATO) E FACES DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA PARA CÂMARAS DE RESFRIAMENTO;

PF1  -  120 x 220 x 12cm - PORTA FRIGORÍFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE CORRER, BATENTE DE ALUMÍNIO, NÚCLEO DA FOLHA PIR AP
(POLIISOCIANURATO) E FACES DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA PARA CÂMARAS DE RESFRIAMENTO;

PF3  -  100 x 220 x 12cm - PORTA FRIGORÍFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE ABRIR, BATENTE DE ALUMÍNIO, NÚCLEO DA FOLHA PIR AP
(POLIISOCIANURATO) E FACES DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA PARA CÂMARAS DE RESFRIAMENTO;

CT1  -  90 x 210cm - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AÇO INOX MED 90cm E PENDURAL;

CT2  -  88 x 170cm (hp=40cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AÇO INOX E PENDURAL;

CT3  -  80 x 100cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AÇO INOX E PENDURAL;

CT4  -  80 x 80cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AÇO INOX E PENDURAL;

CT5  -  60 x 80cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AÇO INOX E PENDURAL;

V1   -  275 x 100cm (hp=110cm) - VISOR DE VIDRO TEMPERADO 10mm, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA;

PCF  -  90 x 210cm - PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO MODELO PUSH, ESPESSURA DA FOLHA 5cm, ESPESSURA CHAPA DA FOLHA
0,65mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, MATERIAL INTERNO MANTA FIBROCERÂMICA;

J1   -   120 x 60cm (hp = 150cm)  -   JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS  EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL
4mm;

VISORES, JANELAS, PORTAS,CORTINAS, GRADIS E PORTÕESGXX

J2   -   60 x 60cm (hp = 150cm)  -   JANELA MAXIM-AR  EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;

J3   -   80 x 100cm (hp = 110cm)  -   JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;

J4   -   90 x 100cm (hp = 110cm)  -   JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;

PL5  -  90 x 150cm - PORTA EXTERNA EM LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA;

PE1  -  600 x 220cm - PORTÃO EXTERNO EM NYLOFOR TIPO CORRER NA COR VERDE, COM MOTOR PARA ABERTURA;

PE2  -  180 x 220cm - PORTÃO EXTERNO EM NYLOFOR, 2 FOLHAS TIPO ABRIR NA COR VERDE;

GF1  -  150 x 250cm - PAINEL FIXO COM TELA ONDULADA, MALHA 5cm, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;

GC1  -  80 x 80cm - PAINEL DE CORRER COM TELA ONDULADA, MALHA 5cm, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;

GC2  -  60 x 80cm - PAINEL DE CORRER COM TELA ONDULADA, MALHA 5cm, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;

ACABAMENTOS

A
B

C
D

PAREDE

PISO

RODAPÉ

TETO

PISOS

1  -   PISO EM PAINEL FRIGORÍFICO COM 70 A 100mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, COM ESTRADO PLASTICO MODULAR 50x50cm SOBRE O PAINEL

2  -   PISO EM PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, COM ESTRADO PLASTICO MODULAR 50x50cm SOBRE O PAINEL

3  -   PISO EM PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, SEM ESTRADO

X

PAREDES

1  -   CHAPA DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA (FACE DO PAINEL FRIGORÍFICO)

X

5  -   PISO EPOXI 4mm AUTONIVELANTE SOBRE BASE EM LAJE STEEL DECK

6  -   PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 5 ANTIDERRAPANTE SOBRE BASE EM LAJE STEEL DECK

4  -   PISO CIMENTADO CAMURÇADO COM JUNTAS SERRADAS A CADA 1m

TETOS

1  -   CHAPA DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA (FACE DO PAINEL FRIGORÍFICO)

X

RODAPÉS

1  -   CANTONEIRA EM CHAPA PRÉ-PINTADA DE BRANCO COM 4x4cm, PARA PAINEL FRIGORÍFICO

2  -   SEM RODAPÉ

X

2  -   TELHA VÃ - TELHA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA C/ PINTURA BRANCA EM AMBAS AS FACES

7  -   PISO EM PLURIGLOMA 50x50cm ANTIDERRAPANTE SOBRE BASE EM TÁBUAS RESINADAS DE IPÊ

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DO PRÉDIO DO ENTREPOSTO

ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA

ÁREA DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL EXISTENTE NO TERRENO

TAXA DE OCUPAÇÃO NO LOTE UTILIZÁVEL

240,42 m²

225,42 m²

 3.191,53 m²

2,8 %

OBSERVAÇÕES

1  -   TODAS AS COTAS EM METROS;

2  -   CONFERIR COTAS NO LOCAL;

3  -   DEVERÃO SER ELABORADOS OS PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS E COBERTURA, ESTRUTURA DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO,
ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCÊNDIO,  HIDRÁULICA, ESGOTO E DRENAGEM DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO;

4  -   TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER VALIDADOS PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE
SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DE PODEREM SER USADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO CANTEIRO DE OBRAS;

5  -   TODOS OS ACABAMENTOS DEVERÃO SER APROVADOS  PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO
DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DA COMPRA E INSTALAÇÃO NA OBRA;

6  -   TODA E QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES OMISSAS OU CONFUSAS NOS PROJETOS DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM O
ARQUITETO AUTOR DO PROJETO, ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;

7  -  EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS ENTRE PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM O NÚCLEO
TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;

8  -  A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE TAÇA, COM CAPACIDADE PARA
30000L E DOIS RESERVATÓRIOS DE 1000L NO COMPARTIMENTO TÉCNICO JUNTO À MÁQUINA DE GELO;

9  -  O PROJETO ARQUITETÔNICO FOI TODO CONCEBIDO PARA SER EXECUTADO EM MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DE 6,00x2,50x2,75m COM
PFECHAVENTOS EM PAINÉIS FRIGORÍFICOS E  COM ALTURA ÚTIL INTERNA DE 2,50m;

10  -  DEVERÁ SER CONSIDERADA A PROTEÇÃO DOS CONTAINERS COM TELHA SANDUÍCHE METÁLICA BRANCA, COM A INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR SOBRE O TELHADO;

ÁREA CONSTRUÍDA DO PAVIMENTO TÉRREO (INF.) 225,42 m²

ÁREA CONSTRUÍDA DO PAVIMENTO TÉCNICO (SUP.)    15,00 m²

ÁREA TOTAL DO LOTE

ÁREA UTILIZÁVEL DO LOTE

ÁREA PRESERVADA DO LOTE 20.113,00 m²

  8.066,28 m²

28.179,28 m²

QUADRO DE ÁREAS DO PROJETO

ÁREA TOTAL EDIFICADA DO ENTREPOSTO 225,42 m²

ÁREA PROJETADA COMO GRAMADA NO LOTE  4.032,36 m²

ÁREA DE PROJEÇÃO DOS TALUDES CRIADOS  549,51 m²

11  -  O REFERIDO PROJETO NECESSITA DE ESPECIAL ATENÇÃO NAS QUESTÕES DE IMPACTO AMBIENTAL TANTO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO
COMO NA FORMAÇÃO DE UM PLANO E UM PROJETO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA UNIDADE;

12  -  DEVERÁ SER EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA AS VIAS INTERNAS E DOCAS E PISO INTERTRAVADO NAS ÁREAS DE
ESTACIONAMENTO. O TERRENO UTILIZÁVEL TERÁ SUAS LATERAIS FECHADAS EM MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO E SUA FRENTE E FUNDOS
CERCADAS COM TELA NYLOFOR OU SIMILAR;

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS

01  -   TANQUE INOX DE 160x120cm PARA ATORDOAMENTO DE PESCADO COM ESTEIRA;

02  -   MESA INOX DE 175x80cm PARA ESQUARTEJAMENTO DO PESCADO;

13  -   ESTRADO DE ELEVAÇÃO EM AÇO INOX DE 170x35cm;

04  -   MESA INOX DE 460x95cm PARA EVISCERAÇÃO E FILETAGEM DO PESCADO;
05  -   MESA AUXILIAR EM AÇO INOX DE 66x40cm;

06  -   FILETADORA AUTOMÁTICA EM AÇO INOX DE 155x75x135cm;

07  -   SERRA DE FITA PARA OSSOS EM AÇO INOX, COM CAVALETE DE ATÉ 70x70cm;

08  -   MESA INOX LISA DE 170x80cm COM CAVATETE, FRONTISPÍCIO DE 10cm, ALTURA DO TAMPO DE 88cm;
09  -   MESA INOX LISA DE 180x60cm COM CAVALETE, FRONTISPÍCIO DE 10cm, ALTURA DO TAMPO DE 88cm;
10  -   MESA INOX DE 110x65cm COM CAVALETE, FRONT. 10cm, ALT. TAMPO 88cm, CUBA 90x53x30cm;
11  -   ESTANTE EM AÇO INOX PARA COZINHA COM 5 PRATELEIRAS, DE 120x35cm, ALT. 180cm;
12  -   ESTANTE EM AÇO INOX PARA COZINHA COM 5 PRATELEIRAS, DE 90x35cm, ALT. 180cm;

14  -   CARRINHO CONTENTOR PLÁSTICO DE 120 LITROS, COM PEDAL;

16  -   ARARA FIXA DE PAREDE, EM AÇO INOX, DE 80x26cm;
17  -   LAVATÓRIO EM AÇO INOX COM ACIONADOR A PEDAL, DE 60x52cm, ALT. 88cm;
18  -   LAVADOR DE BOTAS INDIVIDUAL EM AÇO INOX, DE PISO, DE 70x50cm;
19  -   BANCO PARA VESTIÁRIO EM MOGNO RIPADO, DE 85x40cm, ALT. 45cm;
20  -   ARMÁRIO ROUPEIRO TIPO LOCKERS EM CHAPA METÁLICA PINTADA , COM 12 PORTAS, DE 93x36cm, ALT. 196cm;

XX

22  -   FORÇADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA DE CONGELAMENTO DE 8m³;

15  -   BANDEJA EM POLIETILENO VAZADA, DE 66x47cm, ALT. 20cm;

02  -   MESA INOX DE 175x60cm PARA ESQUARTEJAMENTO DO PESCADO;

23  -   FORÇADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA DE RESFRIAMENTO DE 13m³;
24  -   FORÇADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSÓRIOS PARA CÂMARA DE CONGELAMENTO DE 22m³;
25  -   FORÇADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSÓRIOS PARA TÚNEL DE CONGELAMENTO RÁPIDO DE 13m³;

21  -   MÁQUINA DE GELO EM ESCAMAS COM PRODUÇÃO DIÁRIA DE 3000kg/DIA, MOTOR 15 HP;

LEGENDA
PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS

DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA, PARA CÂMARAS DE CONGELAMENTO

PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS

DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA PARA CÂMARAS DE RESFRIAMENTO

13  -  TODAS AS SOLEIRAS SERÃO DO TIPO FILETE DE CHAPA METÁLICA FRISADA. SÓ EXISTIRÁ SOLEIRA ONDE HOUVER MUDANÇA EFETIVA DE PISO,
EXCETO PORTAS DE CÂMARAS;

14  -  AS FACHADAS EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO RECEBERÃO ENVELOPAMENTO ARTÍSTICO EM ADESIVO VINÍLICO AZUL CLARO E VERMELHO.

CTXPXXJXVX PEX

PL6  -  60 x 160cm - PORTA  EM LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO, REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMÍNIO E PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA, INICIANDO A 10cm E TERMINANDO 10cm ABAIXO DO TOPO DA DIVISÓRIA DE MÁRMORE BRANCO C/ 3cm DE ESPESSURA;

ÁREA PARA PROJETOS FUTUROS DO COMPLEXO
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ACESSO PRINCIPAL

CASTELO D'ÁGUA TAÇA 30000L

CARGA DE GELO

SERVIDÃO DE ACESSO Á ÁREA DE
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3.00.15 4.16 3.00 7.00

2.50 2.50 2.50 2.00 1.25 2.502.013.00 1.00

1.00

1.00 2.00 1.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.39 3.00

2.50 2.50 2.50

30.00 1.95

1.95

5.
00

4.
00

3.
00

4.
55

.1
5

.9
9

5.
00

4.
95

9.
95

3.007.00

6.
00

3.
00

4.
98

3.
00

10
.0

0
3.

00
5.

00
3.

00
6.

00

2.
00

5.
00

7.
00

3.
00

2.50

30.00

4.95

6.
00

3.
00

4.
98

3.
00

10
.0

0
3.

00
5.

00
3.

00
6.

00

4.95

39.90

.1
5

3.
00

24
.3

6

24.36

3.
00

41
.5

0

.1
5

36
.9

1

.1
5

.56 1.80 .75 5.00

3.00

PE1

PE2

PE1
PE2

PE2

PE2

13.20

9.
01

.1
5

9.64

77
.4

7

86
.4

8

90.00

21.83

34.31

18.94

44.34 5.02.15

39.18
88.89 25.176.00

17.535.8817.50

1.4
2 1.42

4.00

6.008.271.80.60.15

5.
39

5.
72

2.
50

14
.0

0

8.70

7.20

3.
70

4.
90

.60

.6
0

5.40 1.80

1.
25

10
.3

5

1.50 14.40

2.
20

1.13

VIA INTERNA E VIA DO
ESTACIONAMENTO COM

ASFALTO CBUQ

VIA INTERNA E VIA DO
ESTACIONAMENTO COM

ASFALTO CBUQ

DOCAS COM ASFALTO CBUQDOCAS COM ASFALTO CBUQ

PASSEIOS, RAMPAS  E
CALÇADAS INTERNAS COM
CIMENTADO CAMURÇADO

PASSEIOS, RAMPAS  E
CALÇADAS INTERNAS COM
CIMENTADO CAMURÇADO

PASSEIOS, RAMPAS  E
CALÇADAS INTERNAS COM
CIMENTADO CAMURÇADO PASSEIOS, RAMPAS  E

CALÇADAS INTERNAS COM
CIMENTADO CAMURÇADO

PASSEIOS, RAMPAS  E
CALÇADAS INTERNAS COM
CIMENTADO CAMURÇADO

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

ÁREA FORRADA COM GRAMA
ESMERALDA

VAGAS COMUNS EM PISO
INTERTRAVADO 16 FACES

VAGAS COMUNS EM PISO
INTERTRAVADO 16 FACES

VAGAS COMUNS EM PISO
INTERTRAVADO 16 FACES

VAGAS COMUNS EM PISO
INTERTRAVADO 16 FACES

VAGAS ESPECIAIS COM PISO
CIMENTADO CAMURÇADO

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D VERDE DE 2,03m, SOBRE MURETA DE 60cm DE ALTURA

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D VERDE DE 2,03m, SOBRE MURETA DE 60cm DE ALTURA
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ÁREA DO PLATÔ ELEVADO (+0.00)
3.191,53m²

ÁREA DA BASE (-1.50)
3.892,69m²

1.
50

1.50

CÁLCULO DO VOLUME DE ATERRO DO PROJETO ->  1,50 x (3191,53+3892,69) /2 = 5.313,17m³
OBSERVAÇÃO: NÃO HAVERÁ CORTE NO TERRENO, APENAS RETIRADA DA CAMADA SUPERFICIAL

PROJEÇÃO COBERTURA
225,42m²
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PROJEÇÃO RADIER #25cm
ESTAQUEADO  -   295,13m²
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ESTACA PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO  Ø33cm, 8m COMP.
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VIGAS SUPERIORES METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm

VIGAS INFERIORES METÁLICAS
100x150mm, #4,75mm

COLUNAS VERTICAIS METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm

VIGAS EVENTUAIS METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm

RECEPÇÃO DO PESCADO

EXPEDIÇÃO DE
CONGELADOS

EXPEDIÇÃO
DE FRESCOS

PEDILÚVIO

CÂMARA DE ESPERA
5,52m²

LAVAGEM DE UTENSÍLIOS
4,37m²

GUARDA DE
RESÍDUOS

0,98m²

LAVAGEM DAS
CAIXAS DE PESCADO

3,91m²

CÂMARA INTERNA
DE GELO

3,27m²

SILO DE GELO
1,76m²

PARAMENTAÇÃO
E HIGIENEZAÇÃO

3,22m²ACESSO  PRODUÇÃO
2,76m²

SALA DE PROCESSAMENTO
45,12m²

DESPEJO DE
RESÍDUOS

1,96m²

CÂMARA DE CONGELADOS
8,50m²

CÂMARA DE  RESFRIADOS
4,37m²

SALA DE EMBALAMENTO
15,00m²

DEPÓSITO DE EMBALAGENS
5,06m²

TÚNEL DE
CONGELAMENTO

5,10m²

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SALA DE EXPEDIÇÃO
4,37m²

COLETA DE
RESÍDUOS

GUARDA DE
EQUIPAMENTOS

1,89m²

SALA ADMINISTRATIVA
5,06m²

SANIT./VEST.  MASC.
2,31m²

SANIT./VEST. FEM.
2,31m²

1,01m²

6.
00

3.
76

1.
90

1.50 2.30 1.00 .90 1.40

6.00

1.90 1.85 1.85

6.00

2.
30

2.
50

.78 3.06 1.70

6.00

2.
30

2.
50

6.
00

2.
50

2.20 2.26 1.20 1.30 1.90 2.40

6.006.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.00

.7
3

1.
43

PORTA COM BARRA
ANTI-PÂNICO

ÓCULO PARA PESCADO NÃO
SUPORTADO NO LAVADOR

LAVADOR DE
PESCADO

PORTA DE CORRER
PARA FRIGORÍFICO

CORTINA DE PVC

MESA DE INOX

ESTRADO DE INOX

SERRA DE OSSOS

MESA DE EVISCERAÇÃO E FILETAGEM EM INOX

MESA INOX DE
APOIO INDIVIDUAL

MESA DE INOX

ESTRADO DE INOX

LAVA
BOTAS

BANCO

CABIDEIRO

ARMÁRIO

PROJEÇÃO DA COBERTURA
DO CONTAINER TÉCNICO

PROJEÇÃO DA COBERTURA
DO PAVIMENTO TÉRREO

ESCADA DE
MARINHEIRO

A

.40 .75

4.60

1.75

1.75

.90

.6
6

.9
5

FILETADORA AUTOMÁTICA

CÂMARA EXTERNA
DE GELO

3,27m²

J2

PL4

CT5

PF2

CT4

PCF

J2 PF1 J1

J4

PL1

PL6PL6PL6PL6

J3

J3 J2 J2

PL1

PF3 PF3 CT1 CT1 CT1 PF2

PF1

V1

CT1

CT1

PF2
CT3 CT1

PF3

CT3

CT2

CT2

2
1

1
1

1
1

1
1

PISO TÉCNICO
13,34m² 7

1
2

2

JX

PE1

JX

B

MÁQUINA DE GELO EM
ESCAMAS

CAXAS D´ÁGUA
SUPERIORES

ESCADA DE
MARINHEIRO

PAINEL DE CAPTAÇÃO
DE ENERGIA SOLAR

A

B

TELHA SANDUÍCHE
TERMOACÚSTICA

PL1 PL1

PL2

PL2

PL1

PL3

GC2

GC1

1
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

3
1

1
1

4
-

-
-

6
1

1
1

6
1

1
1

6
1

1
1

6
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

5
1

1
1

6
1

1
1

6
1

1
1

6
1

1
1

6
1

1
1

Disciplina:

Endereço

Bairro:

Projeto:

Título:

Etapa:

Escala:Data:

Identificação:

UF:

Diretora de Sustentabilidade da BIOTEC Diretor Presidente da CODEMAR:

Desenho:

Diretor Presidente da BIOTEC

Autor do Projeto: Arquivo:

SAVANA CECÍLIA PARGA CARNEIRO EDUARDO BRITTO HAMILTON LACERDA

Cidade:

Rev.: DescriçãoData

MAR/23 EMISSÃO INICIAL DO ANTEPROJETO00

AVENIDA JOÃO SALDANHA, S/N, NA DIREÇÃO DAS RUAS DOIS E TRÊS, LADO DA LAGOA 

ENTREPOSTO PESQUEIRO DE BARRA DE MARICÁ

SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E PLANTAS BAIXAS

ARQTO. LUIZ FELIPPE GUTIERREZ CAU-RJ A31669-5 EPBM-23-AP-AQ-01

ANTEPROJETO

CONSTRUÇÃO DE ENTREPOSTO PESQUEIRO EM ZACARIAS

MAR/23RJMARICÁ

FELIPPE

02
AQ01

INDICADA

ARQUITETURA

Nome Empresa: Empresa Contratada:

Responsável Empresa:

    
    

    
    

    
  P

ARA APROVAÇÃO

PROJETO NÃO LIBERADO PARA USO, APENAS PARA CONFIRMAÇÃO 
DO ANDAMENTO DA DEMANDA, COM RRT AINDA NÃO EMITIDA E/OU 

COM DESENHOS AINDA A SEREM COMPLEMENTADOS

BARRA DE MARICÁ

MAR/23 AJUSTES NAS CÂMARAS DE GELO01

OBSERVAÇÃO PERTINENTE AO DESENHO E AO LOCAL:
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JUN/23 AJUSTES E COMPLEMENTAÇÕES PARA ENTREGA02

 -   O MÓDULO PODERÁ TER A ESTRUTURA APRESENTADA DE COLUNAS E VIGAS INFERIORES E SUPERIORES. AS VIGAS
EVENTUAIS ACONTECEM PARA O APOIO DE DIVISÓRIAS FORA DA MODULAÇÃO. OS PAINÉIS FRIGO UTILIZADOS PARA
VEDAÇÃO, TAMBÉM IRÃO COMPOR A ESTRUTURA E TUDO DEVERÁ SER CORROBORADO POR CÁLCULO ESTRUTURAL.
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