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COBERTURA — INCENDIO

LEGENDA

LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PLACA DE LED 23W TEMPERATURA DE COR 6500K

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES DE LED
1 TOMADA BAIXA 2P+T, h=0.30m DO PISO ACABADO

2 TOMADAS BAIXAS, 2P+T, h=0.30m DO PISO ACABADO

1 TOMADA MEDIA, 2P+T, h=1.30m DO PISO ACABADO

2 TOMADAS MEDIAS, 2P+T, h=1.30m DO PISO ACABADO
PONTO DE TOMADA ALTA, 2P+T, h=2.30m DO PISO ACABADO
PONTO DE FORGA BAIXO, 2P+T, h=0.30m DO PISO ACABADO
PONTO DE FORGA MEDIO, 2P+T, h=1.30m DO PISO ACABADO
PONTO DE FORGA ALTO, 2P+T, h=2.30m DO PISO ACABADO

1 TOMADA ALTA, 2P+T, h=2.35m DO PISO ACABADO, PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA
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Ej:]) CAMARA FRIA : UNIDADE CONDENSADORA

U INTERRUPTOR DE UMA SEGAO, h=1.30m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR DE DUAS SECOES, h=1.30m DO PISO ACABADO
- CAIXA 4"X4" h=0.30m DO PISO ACABADO PARA DADOS E VOZ (LOGICA)
- CAIXA 4"X4" h=1.30m DO PISO ACABADO PARA DADOS E VOZ (LOGICA)
oK CAMERA DE SEGURANGA CFTV
- (QDLF) QUADRO EMBUTIDO DE DISTRIBUIGAQ DE LUZ , h=1,50¢m DO PISO ACABADO

& o= POSTE METALICO COM 4M DE ALTURA, 2 LAMPADAS DE LED 50W E CAIXA DE PASSAGEM

O—é POSTE METALICO COM 4M DE ALTURA, 1 LAMPADA DE LED 50W E CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 0,30m x 0,30m x 0,30m (COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE)

%l;' PADRAQ DE ENTRADA ENEL (POSTE, MEDIDOR, DISJUNTOR)

NOTAS SOBRE INSTALAGOES ELETRICAS E TELECOM

1 - QUANTO AS TUBULAGOES: NAS PAREDES DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTO DO TIPO CORRUGADO, NAS
LAJES E CONTRAPISO DEVERAO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DO TIPO CORRUGADO REFORGADO OU PVC RIGIDO
E, QUANDO APARENTE DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTOS DO TIPO METALICO, COM GALVANIZAGAD A FOGO,
TIPO PESADO SEGUNDO A NORMA NBR 5597;
2 - 0 DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS DEVERA OBEDECER O QUE DETERMINA A NORMA ABNT NBR
5410:2004.;
3 - 0 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A CARGA DOS
EQUIPAMENTOS E O ESTABELECIDO NA NORMA ABNT NBR 5410:2004;
4 - NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE CABOS DE ELETRICA E DE REDE LOGICA (DADOS, VOZ, CFTV) NO
MESMO ELETRODUTO;
5 - 0 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICAGAO TECNICA N° 0165 COD.:
CNC-OMBR-MAT-18-0165-EDRJ DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL, ENEL DISTRIBUIGAO RIO E, DEMAIS
NORMAS PERTINENTE;
6 - PARA 0S CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS ELETRICOS EM BAIXA TENSAO E OBRIGATORIA A
IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES POR INTERMEDIO DE CODIFIGAGAQ DE CORES, PODENDO-SE UTILIZAR CABOS
COLORIDOS OU FITA ISOLANTE COLORIDA, NAS SEGUINTES CORES:

- FASE A: PRETA,

- FASE B: CINZA OU BRANCO,

- FASE C VERMELHA,

- NEUTRO: AZUL CLARO,

- PROTEGAO: VERDE OU VERDE-AMARELO;
7 - AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA ESTAR EM CIRCUITO INDEPENDENTE. AS LUMINARIAS DEVERAO TER
AUTONOMIA DE, NO MINIMO, 2 HORAS;
8 - 0S PONTOS DE FORGA INDICADOS EM PLANTA REFEREM-SE AS ALIMENTAGOES DAS CAMARAS DE
REFRIGERAGAO E SEUS QUADROS DE COMANDO. TODOS 0S CIRCUIOS DEVERAO SER INDIVIDUAIS E, 0
DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E A TENSAQ DEVERAO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES
TECNICAS DE CADA EQUIPAMENTO;
9 - DEVERA SER EXECUTADO UM SISTEMA DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA SOLAR QUE SUPORTE, NO MININO, 33
PAINEIS SOLARES COM POTENCIA DE 550W, CADA, CONFORME PROJETO;
10 - TODOS 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAQ DO QUADRO GERAL DE LUZ E FORGA SERAQ DE 0,6 /1 kV, 90 °C,
EPR, EXCETO O CONDUTOR DE PROTEGAQ QUE PODERA SER DE PVC 450/750V;
11 - 0S CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAQ PODERAO TER BITOLA MENOR QUE #2,5;
12 - 0 BARRAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAQ NAQ PODERA TER CORRENTE INFERIOR A CORRENTE DO
DISJUNTOR GERAL DE PROTEGAO;
13 - DEVERA SER EXECUTADO UM SISTEMA DE CFTV QUE ATENDA, NO MINIMO, 0S PONTOS MARCADOS EM
PLANTA, PODENDO SEREM REALOCADOS POR QUESTOES TECNICAS OU ACRESCIDOS E, QUE A CENTRAL PARA
ACOMPANHAMENTO DAS IMAGENS SEJA INSTALADA NA SALA ADMINISTRATIVA;
14 - DEVERA SER EXECUTADO UM SISTEMA DE INTERFONIA PARA COMUNICAGAO COM VISITANTES E LIBERAGAQ
DE ACESSO EM TODOS 0S PORTOES EXTERNOS DO IMOVEL, DEVENDO A CENTRAL SER INSTALADA NA SALA
ADMINISTRATIVA, CONFORME 0S PONTOS INDICADOS EM PLANTA;
15 - DEVERA SER EXECUTADO UM SISTEMA DE REDE E TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS A
SEREM UTILIZADOS, CONFORME 0S PONTOS INDICADOS EM PLANTA;
16 - AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO PODERAO SER DE PVC OU CONCRETO E DEVERAO TER DIMENSAQ
SUFICIENTE PARA COMPORTAR 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO;
17 - 0S CABOS DE ELETRICA E DE REDE LOGICA PODERAO COMPARTILHAR DA MESMA CAIXA DE PASSAGEM NO
PISO, DESDE QUE HAJA UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,10m ENTRE 0S CENTROS DOS ELETRODUTOS;

LEGENDA

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO
CAPACIDADE EXTINTORA 2-A: 20-B:C

M BARRA ANTIPANICO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMO h=2,35m

DETECTOR DE FUMAGA

SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA

3aipa SAIDA DE EMERGENCIA SOBRE PORTAS

s MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAIDA DE EMERGENGIA FECHADA

SINALIZAGAO - PROIBIDO FUMAR

>@ [ B 8

SINALIZAGAO - RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM EQUIPAMENTO CORTANTE

EQUIPE TECNICA DE APOIO

AMANDA DO AMPARO MAGEDO - ARQUITETA - CAU-RJ 186560-9 - ESGOTO SANITARIO E HIDRAULICA
DANIEL HONORIO DE OLIVEIRA - ENGo CIVIL - CREA-RJ 2021100775 - INCENDIO
GUSTAVO MILLER SANTOS DE SALES - ENGo ELETRICISTA - CREA-RJ 2021109361 - ELETRICA

PROJETO NAO LIBERADO PARA USO, APENAS PARA CONFIRMAGAO
DO ANDAMENTO DA DEMANDA, COM RRT AINDA NAO EMITIDA E/OU
COM DESENHOS AINDA A SEREM COMPLEMENTADOS
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= @] S/ESCALA
J -~— SELO DE GARANTIA DO
INMETRO
PISO ACABADO PISO ACABADO
| |
DETALHE TIPICO DA INSTALAGAO
DE EXTINTORES MANUAIS
S/ESCALA
) Opgéo 2
S 1000 [ Opgao 2 7NBQTETO
ke B ) ACIMADAPORTA |
BORDAS EM AMARELO “
S VERMELHO o ou
- A Opgao 1 «~ P Opgdo 1
o \ J 1 k NA PAREDE
2 | [
MARCAGAO NO PISO [T]
SINALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO NO PISO
S/ ESCALA
A sinalizagao apropriada deve ser instalada em local
1 visivel € a uma altura minima de 1,80 m, medida do
. =l _ | | piso acabado a base da sinalizagao, préxima ao risco
8 2 | | isolado ou distribuida ao longo da area de risco
g | | generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
OBSERVAGOES PROJETO DE INCENDIO E E
1 - 0S PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A INCENDIO DEVERAQ SER APRESENTADOS A FISCALIZAGAO;
2- DEVERAO SER POSICIONADAS PLACAS INDICANDO AS ROTAS DE FUGA, SITUAGOES DE EMERGENCIA E DE ALERTA CONFORME
INDICADO EM PROJETO;
3 - DEVERAO SER INSTALADOS SISTEMAS DE DETECGAO DE FUMAGA; =
4 - DEVERAO SER INSTALADAS LUZES DE EMERGENCIA EM ALTURA DE 2.35m;
5 - DEVERAO SER INDICADOS EM PISO MARCAGAO DE SINALIZAGAQ DOS EXTINTORES, CONFORME DETALHE GENERICO EM i
PROJETC: | ] ] | Piso Acabado
. , , DETALHE INSTALAGAQ DE SINALIZAGAQ
6 - TODOS 0S EXTINTORES SERAO FIXADOS NAS PAREDES ATRAVES DE SUPORTE DE ALUMINIO; SEM ESCALA

7 - DEVERAO SER INSTALADAS PLACAS DE "PROIBIDO FUMAR" EM TODAS AS ENTRADAS E ACESSOS DA EDIFICAGAO;

8 - DEVERAO SER INSTALADAS NAS PAREDES PROXIMAS AOS EQUIPAMENTOS, PLACAS DE ALERTA DE SINALIZAGAO DE ACIDENTE
COM EQUIPAMENTOS CORTANTES;

9 - 0 PROJETO DE INCENDIO DEVERA SEGUIR AS NORMAS TECNICAS CONSTADAS NAS PORTARIAS CBMERJ (CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO);
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