DIVISAO DOS LOTES SOBRE FOTO AEREA

AREA DE TERRAS
MAT 11099
AREA TOTAL:

371.205,69 m?

37,1206 ha.
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2

7@ AREA DE TERRAS
MAT 11099
AREA TOTAL:

371.205,69 m?
37,1206 ha.
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- MURO EM BLOCOS DE CONCRE

e VIAINTERNA
3990
=

LEGENDA
2297777777 PMNNELFRIGORIFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS
//% ///%' DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA, PARA CAMARAS DE CONGELAMENTO
_ PAINEL FRIGORIFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS
DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA PARA CAMARAS DE RESFRIAMENTO

ACABAMENTOS

PAREDE

PISOS

- PISO EM PAINEL FRIGORIFICO COM 70 A 100mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, COM ESTRADO PLASTICO MODULAR 50x50cm SOBRE O PAINEL
- PISO EM PAINEL FRIGORIFICO COM 120 A 150mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, COM ESTRADO PLASTICO MODULAR 50x50cm SOBRE O PAINEL
- PISO EM PAINEL FRIGORIFICO COM 120 A 150mm DE ESP., COM MIOLO DE PIR, SEM ESTRADO

PISO CIMENTADO CAMURGADO COM JUNTAS SERRADAS A CADA 1m

- PISO EPOXI 4mm AUTONIVELANTE SOBRE BASE EM LAJE STEEL DECK

- PISO CERAMICO 30x30cm PEI 5 ANTIDERRAPANTE SOBRE BASE EM LAJE STEEL DECK

- PISO EM PLURIGLOMA 50x50cm ANTIDERRAPANTE SOBRE BASE EM TABUAS RESINADAS DE IPE

~N o o A w N =
'

PAREDES

—_
'

CHAPA DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA (FACE DO PAINEL FRIGORIFICO)

TETOS

—_
'

CHAPA DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA (FACE DO PAINEL FRIGORIFICO)
TELHA VA - TELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE TERMOACUSTICA C/ PINTURA BRANCA EM AMBAS AS FACES

n
'

RODAPES

CANTONEIRA EM CHAPA PRE-PINTADA DE BRANCO COM 4x4cm, PARA PAINEL FRIGORIFICO
SEM RODAPE

N
' '

ESQUADRIAS

@@@VISORES, JANELAS, PORTAS,CORTINAS, GRADIS E PORTOES

V1 - 275x100cm (hp=110cm) - VISOR DE VIDRO TEMPERADO 10mm, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA;

J1 - 120x60cm (hp = 150cm) - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL
4mm;
J2 - 60x60cm (hp = 150cm) - JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;

J3 - 80x100cm (hp = 110cm) - JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;
J4 - 90x100cm (hp = 110cm) - JANELA GUILHOTINA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, VIDRO MINI BOREAL 4mm;

PCF - 90 x 210cm - PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO MODELO PUSH, ESPESSURA DA FOLHA 5¢m, ESPESSURA CHAPA DA FOLHA
0,65mm COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, MATERIAL INTERNO MANTA FIBROCERAMICA;

i ‘ PL1 - 80x210cm - PORTA LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA;
PL2 - 90x210cm - PORTA LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANGA;
PL3 - 110 x 210cm - PORTA LAMBRI, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA;
PL4 - 120 x 210cm - PORTA LAMBRI, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA;

PL5 - 90 x 150cm - PORTA EXTERNA EM LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA
L BRANCA;
PL6 - 60 x 160cm - PORTA EM LAMBRI, 1 FOLHA DE ABRIR, COM FEGHADURA LIVRE/OCUPADO, REQUADRO E FERRAGENS EM ALUMINIO E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, INICIANDO A 10cm E TERMINANDO 10cm ABAIXO DO TOPO DA DIVISGRIA DE MARMORE BRANCO G/ 3cm DE ESPESSURA;
PF1 - 120 x 220 x 12cm - PORTA FRIGORIFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE CORRER, BATENTE DE ALUMINIO, NUGLEO DA FOLHA PIR AP
(POLIISOCIANURATO) E FACES DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA PARA CAMARAS DE RESFRIAMENTO;
PF2 - 120 x 220 x 10cm - PORTA FRIGORIFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE CORRER, BATENTE DE ALUMINIO, NUCLEO DA FOLHA PIR AP
(POLIISOCIANURATO) E FACES DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA PARA CAMARAS DE RESFRIAMENTO;
4 2483 |
PF3 - 100 x 220 x 12cm - PORTA FRIGORIFICA COM CORTINA DE PVC, 1 FOLHA DE ABRIR, BATENTE DE ALUMINIO, NUCLEO DA FOLHA PIR AP
AVENIDA JOAO SALDANHA _ (POLIISOCIANURATO) E FACES DE AGO GALVALUME COM PRE-PINTURA BRANCA PARA CAMARAS DE RESFRIAMENTO;
OBSERVACGAO PERTINENTE AO DESENHO EAO LOCAL: ] ] ) ] o . CT1 - 90 x 210cm - GORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AGO INOX MED 90cm E PENDURAL;
- AAREA TRAGADA E O PERIMETRO DA AREA DE TERRAS A QUAL PERTENCE O TERRENO DO ENTREPOSTO, LOTE ESSE QUE DEVERA SER DESMEMBRADO, NAQ EXISTINDO ASSIM LIMITES FISICOS NO LOCAL PARA APURAR ESSA DELIMITAGAO DE FORMA PERFEITA. A AREA E PLANA E CT2 - 88 x 170cm (hp=40cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AGO INOX E PENDURAL:
NAO APRESENTA NENHUMA SITUAGAO QUE PAREGA NECESSITAR DE MARCAGAO ESPECIFICA. EXISTEM POUCAS ESPECIES PLANTADAS NA AREA UTILIZAVEL DO ENTREPOSTO. NA PARTE PRESERVADA O ADENSAMENTO DA VEGETAGAO E BEM EXPRESSIVO. O DESNIVEL APARENTE ENTRE ’
A COTA DA CALGADA E O TERRENO ATUAL TEM COTA QUE APARENTENENTE VARIA DE 1,00 A 1,50 METROS. NAO PARECE NEGESSARIO EFETUAR UM LEVANTAMENTO ALTIMETRICO PARA A SITUAGAQ DE PROJETO, AINDA MAIS CONSIDERANDO A NAO LOCAGAO EXATA DO LOTE FiSICO.

243.82

20.113,00
mZ

90.0p

8.066,28 m?

~

|, 7755 | 88.81
#

[ 4367,

CT3 - 80x 100cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AGO INOX E PENDURAL,;
CT4 - 80 x80cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AGO INOX E PENDURAL,;
I_EVANTAM E NTO P I_AN | M ETR | C O DA AR EA VIGAS SUPERIORES METALICAS | CT5 - 60 x 80cm (hp=110cm) - CORTINA DE TIRAS DE PVC, COM TRILHO EM AGO INOX E PENDURAL,;

02 ESC: 1,/5000 100x100mm, #4.75mm GF1 - 150 x 250cm - PAINEL FIXO COM TELA ONDULADA, MALHA Som, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;

COLUNAS VERTICAIS METALICAS

100x100mm, #4,75mm PE1 - 600 x 220cm - PORTAQ EXTERNO EM NYLOFOR TIPO CORRER NA COR VERDE, COM MOTOR PARA ABERTURA;

/ \\\ GC1 - 80 x 80cm - PAINEL DE CORRER COM TELA ONDULADA, MALHA 5cm, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;
: GC2 - 60 x 80cm - PAINEL DE CORRER COM TELA ONDULADA, MALHA 5cm, EM REQUADRO DE CANTONEIRA COM PINTURA BRANCA ALTO-BRILHO;
r—-— """ " " — " & " " " ¥ ¥Hf ¥ 0 0 Y Y n PE2 - 180 x 220cm - PORTAQ EXTERNO EM NYLOFOR, 2 FOLHAS TIPO ABRIR NA COR VERDE;
AREA DA BASE (-1.50) . . p—— P e, ‘ - OBSERVAGOES
3.892,69m? | 2 e - R i}
} = - ' . . : : _CIMENTADO CAMURGAD —_ 1 - TODAS AS COTAS EM METROS;
\ - _ ) 17550 . ] : : . GRADIL TIPO NYLOFOR 3D VERDE A 2 - CONFERIR COTAS NO LOCAL;
ESSOSE : ; —_— = & 8889 : _ il b : MURETA DE 60cm DE AL TURA . ' 3 - DEVERAO SER ELABORADOS 0S PROJETOS DE ESTRUTURA METALICA DOS MODULOS E COBERTURA, ESTRUTURA DE CONCRETO DA FUNDAGAO,
- : - . ’ llod g ELETRICA, CLIMATIZAGAOQ E REFRIGERAGAO, INGENDIO, HIDRAULICA, ESGOTO E DRENAGEM DA EDIFICAGAQ E URBANIZAGAQ DO ENTORNO;
PROJEGAO COBERTURA v Y ‘ 4434 g — 4 - TODOS 0S PROJETOS DEVERAO SER VALIDADOS PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NUCLEO TECNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE
225,42m? / \ = : s = J F s ' - T SERVIGOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DE PODEREM SER USADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO CANTEIRO DE OBRAS;
PROJEGAQ RADIER #25cm \ 8 / > L [ p - , ~ CALGADAO o 5 - TODOS 0S ACABAMENTOS DEVERAO SER APROVADOS PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NUCLEO TECNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO
ESTAQUEADO - 295,13m? 16.90 o ‘ DE SERVIGOS COMPARTILHADOS DA GODEMAR ANTES DA COMPRA E INSTALAGAQ NA OBRA;
g 19.42 C — ' 5 6 - TODA E QUALQUER DUVIDA EM RELAGAQ A INFORMAGOES OMISSAS OU CONFUSAS NOS PROJETOS DEVERAQ SER ALVO DE CONSULTA COM O
N ARQUITETO AUTOR DO PROJETO, ANTES DA EXEGUGAQ EFETIVA NA OBRA;
A 7 - EVENTUAIS DISCREPANCIAS ENTRE PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHA ORGAMENTARIA DEVERAO SER ALVO DE CONSULTA COM O NUCLEO

TECNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE SERVIGOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DA EXECUGAQ EFETIVA NA OBRA;

8 - A ALIMENTAGAO DE AGUA DA EDIFICAGAO DEVERA SER FEITA A PARTIR DE UM RESERVATORIO METALICO DE TAGA, GOM CAPACIDADE PARA
30000L E DOIS RESERVATORIOS DE 1000L NO COMPARTIMENTO TECNICO JUNTO A MAQUINA DE GELO;

, A g = 2 ad — — . TAGIONAMENTO \ ' -
VIGAS EVENTUAIS METALICAS . . 5
100x100mm, #4,75mm N J 3
4 > .
VIGAS INFERIORES METALICAS » - 3 M
100x150mm, #4,75mm i ' - - ' l 9 - 0 PROJETO ARQUITETONICO FOI TODO CONCEBIDO PARA SER EXECUTADO EM MODULOS PRE-FABRICADOS DE 6,00x2,50x2,75m COM

\‘\&/V/ E 'J - -1 I '4 : 3 : : = = = PFECHAVENTOS EM PAINEIS FRIGORIFICOS E COM ALTURA UTIL INTERNA DE 2,50m;

. . 10 - DEVERA SER CONSIDERADA A PROTEGAQ DOS CONTAINERS COM TELHA SANDUICHE METALICA BRANCA, COM A INSTALAGAO DE PAINEIS DE
- 0 MODULO PODERA TER A ESTRUTURA APRESENTADA DE COLUNAS E VIGAS INFERIORES E SUPERIORES. AS VIGAS CAPTAGAO DE ENERGIA SOLAR SOBRE O TELHADO:

EVENTUAIS ACONTECEM PARA 0 APOIO DE DIVISORIAS FORA DA MODULA(}AO- 0S PAINEIS FRIGO UTILIZADOS PARA 11 - 0 REFERIDO PROJETO NECESSITA DE ESPECIAL ATENGAO NAS QUESTOES DE IMPACTO AMBIENTAL TANTO PARA IMPLANTAGAO DO COMPLEXO
VEDAGAO, TAMBEM IRAO COMPOR A ESTRUTURA E TUDO DEVERA SER CORROBORADO POR CALCULO ESTRUTURAL. COMO NA FORMAGAO DE UM PLANO E UM PROJETO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DA UNIDADE;
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| 12 - DEVERA SER EXECUTADA PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA AS VIAS INTERNAS E DOCAS E PISO INTERTRAVADO NAS AREAS DE
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CERCADAS COM TELA NYLOFOR OU SIMILAR;
ESC: SEM ESCALA ESC: 1/250 13 - TODAS AS SOLEIRAS SERAO DO TIPO FILETE DE CHAPA METALICA FRISADA. SO EXISTIRA SOLEIRA ONDE HOUVER MUDANGA EFETIVA DE PISO,
EXCETO PORTAS DE CAMARAS;
14 - AS FACHADAS EXTERNAS DA EDIFICAGAO RECEBERAO ENVELOPAMENTO ARTISTICO EM ADESIVO VINILICO AZUL CLARO E VERMELHO.

ESTACA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO @33cm, 8m COMP. /

@ PERSPECTIVA ESTRUTURA DO MODULO @ PLANTA DE IMP I_ANTA(;AO ( LOTE FORA DA FAIXA DE PR OTE(;AO) ESTACIONAMENTO. O TERRENO UTILIZAVEL TERA SUAS LATERAIS FECHADAS EM MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO E SUA FRENTE E FUNDOS

TELHA SANDUICHE PAINEL DE CAPTAGAO
N TERMOACUSTICA DE ENERGIA SOLAR

ffffffffffffffffffffffff - — — — —— — — —— — — — — — — — — QUADRO DE AREAS DO PROJETO

[ 6.00 6.00

| : #4 : % y : : ey 240 2 AREA TOTAL DO LOTE 28.179,28 m?

| — T O A O A A A - 2

| = B AREA UTILIZAVEL DO LOTE 8.066,28 m
E | | AREA PRESERVADA DO LOTE 20.113,00 m2

‘ | | AREA TOTAL CONSTRUIDA DO PREDIO DO ENTREPQSTO 240,42 m?

‘ | | AREA CONSTRUIDA DO PAVIMENTO TERREO (INF.) 225,42 m?

‘ AREA CONSTRUIDA DO PAVIMENTO TECNICO (SUP.) 15,00 m2

|

|

A

AREA DO PLATO ELEVADO (+0.00)
3.191,53m?
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2.50

AREA TOTAL EDIFICADA DO ENTREPOSTO 225,42 m?

-1.50

AREA DE PROJEGAO DA COBERTURA 225,42 m?

Y.

PF2
|

AREA DE ELEVAGAO DO NIVEL EXISTENTE NO TERRENO 3.191,53 m?
AREA PROJETADA COMO GRAMADA NO LOTE 4.032,36 m?

CALCULO DO VOLUME DE ATERRO DO PROJETO -> 1,50 x (3191,53+3892,69) /2 = 5.313,17m?
OBSERVAGAO: NAQO HAVERA CORTE NO TERRENO, APENAS RETIRADA DA CAMADA SUPERFICIAL

N gy s i o gy A

AREA DE PROJEGAO DOS TALUDES CRIADOS 549,51 m2
] ] TAXA DE OCUPAGAOQ NO LOTE UTILIZAVEL 2,8%

ESTUDOS DE TERRAPLANAGEM (CORTE E ATERRO) E PROJECAO DE RADIER
03 ESC: 1/500

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS

01 - TANQUE INOX DE 160x120cm PARA ATORDOAMENTO DE PESCADO COM ESTEIRA;

02 - MESA INOX DE 175x80cm PARA ESQUARTEJAMENTO DO PESCADO;

02 - MESA INOX DE 175x60cm PARA ESQUARTEJAMENTO DO PESCADO;

04 - MESA INOX DE 460x95cm PARA EVISCERAGAO E FILETAGEM DO PESCADO;

05 - MESA AUXILIAR EM AGO INOX DE 66x40cm;

06 - FILETADORA AUTOMATICA EM AGO INOX DE 155x75x135¢m;

07 - SERRA DE FITA PARA 0SSOS EM AGO INOX, COM CAVALETE DE ATE 70x70cm;

08 - MESA INOX LISA DE 170x80cm COM CAVATETE, FRONTISPICIO DE 10cm, ALTURA DO TAMPO DE 88cm;
09 - MESA INOX LISA DE 180x60cm COM CAVALETE, FRONTISPICIO DE 10cm, ALTURA DO TAMPO DE 88cm;
10 - MESA INOX DE 110x65cm COM CAVALETE, FRONT. 10cm, ALT. TAMPO 88cm, CUBA 90x53x30cm;

11 - ESTANTE EM AGO INOX PARA COZINHA COM 5 PRATELEIRAS, DE 120x35¢m, ALT. 180cm;

12 - ESTANTE EM AGO INOX PARA COZINHA COM 5 PRATELEIRAS, DE 90x35cm, ALT. 180cm;

13 - ESTRADO DE ELEVAGAO EM AGO INOX DE 170x35¢cm;

14 - CARRINHO CONTENTOR PLASTICO DE 120 LITROS, COM PEDAL;

15 - BANDEJA EM POLIETILENO VAZADA, DE 66x47cm, ALT. 20cm;

16 - ARARA FIXA DE PAREDE, EM AGO INOX, DE 80x26cm;

17 - LAVATORIO EM AGO INOX COM ACIONADOR A PEDAL, DE 680x52cm, ALT. 88cm;

18 - LAVADOR DE BOTAS INDIVIDUAL EM AGO INOX, DE PISO, DE 70x50cm;

19 - BANCO PARA VESTIARIO EM MOGNO RIPADO, DE 85x40cm, ALT. 45cm;

20 - ARMARIO ROUPEIRO TIPO LOCKERS EM CHAPA METALICA PINTADA , COM 12 PORTAS, DE 93x36¢cm, ALT. 196cm;
21 - MAQUINA DE GELO EM ESCAMAS COM PRODUGAO DIARIA DE 3000kg/DIA, MOTOR 15 HP;

22 - FORGADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSORIOS PARA CAMARA DE CONGELAMENTO DE 8m3;

23 - FORGADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSORIOS PARA CAMARA DE RESFRIAMENTO DE 13m?;

24 - FORGADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSORIOS PARA CAMARA DE CONGELAMENTO DE 22m?;
T *T 25 - FORGADOR DE AR, CONDENSADOR E ACESSORIOS PARA TUNEL DE CONGELAMENTO RAPIDO DE 13ms;
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01 | MAR/23 | AJUSTES NAS CAMARAS DE GELO

o0
Y4

00 | MAR/23 | EMISSAO INICIAL DO ANTEPROJETO

Rev.:| Data Descrigao

NEN PARAMENT SILO DE CAMARA INTERNA DE
GELO GELO — — -

HIGIENEZAGA S/ @ SO\ :
CAMARA DE @ ACESSO PRODUGAQ @ / /D
RESFRIADOS @ -
L a®

— - AN
@ q@ @ CAMARA EXTERNA DE —
= GELO

DO CONTAINER TECNICO Responséavel Empresa:
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I | BEE |
1.50 2.30 1.00 90 |,|, 1.40, 78, |, |, 3.06 1.70 ‘ | @ @ | Nome Empresa: Empresa Contratada:
7 7 60 7 (92) 7 (02) | 7 7 600 | (PF1) 17 (1) 7 1
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R B g e
PORTA DE CORRER PROJEGAO DA COBERTURA
\.__PARA FRIGORIFICO

ESCADA DE PROJEGAO DA COBERTURA | MAQUINA DE GELO EM CAXAS D" AGUA ESCADA DE
6.00 H

Identificagao:

CONSTRUGAO DE ENTREPOSTO PESQUEIRO EM ZACARIAS AQO 1

MARINHEIRO \ DO PAVIMENTO TERREO ESCAMAS SUPERIORES MARINHEIRO
oo 9 N, N\ Ly /185 L

@ w FLT FLT

Projeto:

ENTREPOSTO PESQUEIRO DE BARRA DE MARICA /\>

Titulo: B B <
SITUACAO, IMPLANTACAO, TERRAPLANAGEM E PLANTAS BAIXAS \/

Disciplina: Etapa:
ARQUITETURA ANTEPROJETO S«RQBSEENMIﬁENT.R

Endereco

AVENIDA JOAO SALDANHA, S/N, NA DIREGAO DAS RUAS DOIS E TRES, LADO DA LAGOA

Bairro: i Cidade: i UF: Data: Escala:
L | BARRA DE MARICA MARICA RJ MAR/23 ‘ ‘ INDICADA

Autor do Projeto: Desenho: ‘ ‘ Arquivo:

ARQTO. LUIZ FELIPPE GUTIERREZ CAU-RJ A31669-5 FELIPPE EPBM-23-AP-AQ-01

06 PLANTA BAIXA COM A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS 07 PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO
ESC: 1/75 ESC: 1/50

08 PLANTA BAIXA DO PISO SUPERIOR Diretora de Sustentabilidade da BIOTEC Diretor Presidente da BIOTEC | | Diretor Presidente da CODEMAR:

ESC: 1/50 SAVANA CECILIA PARGA CARNEIRO EDUARDO BRITTO HAMILTON LACERDA
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