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/ 7/ / 7/ / 7/ i / i / / / / LIGAGOES SOLDADAS EM ESTRUTURA METALICA NOTAS:
/ / / / Ve / Ve / / / / NORMA: N
W530X101- — m|_ o W530X101- — _|m|_ - W530X101- — _|m|_ o W530X101- — _Iml_ R W530X101— _ _lml_ - W530X101- — _|m|_ R i W530X101— — _lml_ - iW530X101_ - qml_ i W530X101— — _|m|_ R W530X101— - _|m|_ - W530X101- — _|m|_ - — - _|m|_ - _ _,m __ $¥T~"BRA§§°°{2°£&CP’31€§L de estrgfturas de OQO; de ?stmtum: mistas de ago e concreto de 1. CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO;
! ! MATEI:I:IZ foulo o ondlgtes espectives para o < reme e o 2. COTAS EM MILIMETROS — ANTES DE EXECUTAR CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
| | = Perfis (aterial base): A-36. 3. USAR ELETRODOS E — 7018 , AWS A— 5.5 PARA AS AREA DE SOLDA / DIMENSOES
o _ I _ o _ o _ o _ o _ o ! _ o ! _ o _ o _ o _ o _ o _ o — Material de adigdo (soldas): Fletrodos da série E60XX. Para os materiais utilizados e o INDICADAS.
Sg ‘ ‘ procedimento de solda SMAW '(Arcg elétrico com eletrodo revestido), cumprem—se as condigSes de
‘ ‘ compatibiidade entre matericis exigidas pelo ftem 6.2.4 ABNT Ne 8800:2008. 4. A MASSA LINEAR DOS MATERIAIS UTILIZADOS FORAM BASEADOS EM CATALOGOS COMERCIAIS
‘ ‘ DEFINIGOES PARA SOLDAS EM ANGULO: PODENDO OCORRER VARIAGOES ENTRE FORNECEDORES;
I I — Garganta efetiva: & igual & menor distincia medida desde a raiz & face plana terica da solda (jtem
PR 1117 I ___m___ ___m___ ___m___ ___m___ ___m___ ‘ ___m___ ‘ ___m___ ___m___ ___m___ ___m___ ___m___ P 11!] 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008). 5. NORMAS CONSIDERADAS:
| | - Lado dto corddo: zjé % menlt:jr d(o: doiz éazziozs Stu:gﬁ_sr rrl‘%sR fgg%so g(e) Ofgu)sﬁo do maior trigngulo que pode
ser inscrito na segdo da solda (item 6.2.2. : .
‘ ‘ — Raiz da solda: & a intersegdo das faces de fusdo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008). (AS'\ISLCV?WS D 1’1/ 92 — NORMA PARA SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO/ ARCO  VOLTAICO
I I . " P . .
I s i r I . — - — - — S S R || EE B B, — - — S L - — A - e o et (e b5 22 o) AT WO Baa02008), < 201da com dimensSes ABNT 5920/5921 — NORMA PARA CHAPAS DE AGO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTENCIA
/ I I / DISPOSICOES CONSTRUTIVAS: MECANICA, RESISTENTES A CORROSAO ATMOSFERICA, PARA USO ESTRUTURAIS
4 I ‘ ‘ 7 I 1) Ascprescrig6es consideradas’ neste projeto aplicam—se a ligagSes soldadas nas quais: ABNT 6120 — NORMA DE CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAQOES
W530X92 | I I W530X92 | i ABNT 6648 — NORMA PARA CHAPAS GROSSAS DE AGO CARBONO PARA USO ESTRUTURAL
I | | | | ___4___ ___q___ \ | \ ___q___ | ___q___ | ___4___ | ;wgsgo1s/fg1s ﬁq%gzgnir tém um limite elgstico ndo superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1) ABNT 6650 — NORMA PARA CHAPAS FINAS A FRIO PARA USO ESTRUTURAL
' ' As : ) d‘ . it sio el de 1/8 in I3 tem 12 (2) AWS ABNT 7007 — NORMA PARA AGO E PERFIS LAMINADOS PARA USO ESTRUTURAL
i | | i 511 /B dss pegos o unir so pelo menos de 1/8 n [Smm] (fem 1.2 (2) ABNT 8800 — PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE AGO DE EDIFICIOS
i | | i — As pegos soldadas ndo sdo de segdo tubular, ?C?SLAE;C‘)QQE FRTIO DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTRUIDAS POR PERFIS
8 —_— -t -— —_— - —-— — -] —-— —_— - — — = -— —_— - ! —_— - -— ! —_——-—h—-— —_— - -— —_——-—m—-— —_— - —-— — -] —-— —_— -t -— 2) Em soldas de topo de penetragdo total ou parcial verifica—se que: ABNT 14323 — DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO DE EDIFICIOS EM SITUAGAO DE
o ” ‘ ‘ i — O comprimento efetivo das soldas de penetrago total ou parcial & igual go seu comprimento INCENDIO
total, o qual & igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).
i - 1 | | | b - H
HiH == HH HH == HH Hir — Em soldas de penetracdio total, a garganta efetiva & igual & menor espessura das pegas unidas
i EF ? % 1] i \ EF \ 1] EF i EF i TE (tem 6.2.2.1 <) ABNT N&R 8800:2008). i e Pes
I | | | | | | | | | | | | ! If 2 — Em soldas de penetragdo parcial, a espessura minima da garganta efetiva cumpre os valores
| | | | | | | | | | | | | | 13 o segte lbot
\ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1S Tabela 9 ABNT NBR 8800:2008
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 Maior espessura do metal base | Espessura minima de garganta REFERENCIAS E SIMBOLOGIA
G PR A \ ] ey S e - B I — I 4 - B T S L - - J— g J— na junta efetiva — - — —
(mm) (mm) Para a_representagdo dos simbolos de soldas consideram—se as indicagSes da norma ANSI/AWS
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Veror il T 6T = A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE
| | | | | | | | | | | | | | | que ou 'gud” d > EXAMINATION,’
Menor que ou igual a 12.5 5
W530X92 ‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W530X92 \ Menor que ou igual @ 19 5 METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS
o | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | Menor que ou igual a 37.5 8 Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve—se
° ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Menor que ou igual @ 57 10 o seguinte esquema de representago de uma solda:
i I I I I I I I I I I I I I I Menor que ou igual a 152 13 .
I Vioh 152 6 Referéncias:
=S ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ aior_que ;: ?etr? (I(ijgaq&(; egtrq 2 e 6)
1= 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! sy — A espessura de garganta efetiva das soldas de penetragdio parcial determina—se segundo a : 1NN de referencia
- 3| | | | | | | | | | | | | | ks tobelo B NT N 850012008 . ’ : & Sty 208 Simetl
I I I I I I I I I I I I I I [ >< y . 4 2 5: simbolo de solda no local de montagem.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 3) Em soldas em angulo verifica-se que: (3 B: linha do desenho que identifica a Iiggugao proposta.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 - 0 tamanho minimo do lado de uma solda de angulo, em fungGo da maior espessura das pegas SE€) L S: zzofugdldadlz do bisel. Em soldas em angulo, & o lado do
3 @ unir, cumpre a seguinte tabela: 2 2 fg)r ta eLsodt(;l‘cordﬁo em soldas de topo.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ © Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008 L: comprimento efetivo do corddo de solda
I | I I I I I I I | | | | | I Vioh Jo metal b T o — 3o Tado d D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ laior espessura do metal base |lamanho minimo do lado de uma processo pré—qualificado de solda.
ng junta solda em anqulo®
I | | | | | | | | | | | | I (mm) (mm) ﬁ'i]nfogmu;ﬁ;o gelqcionadu c;)m o lado da Iilgggdo sgltdadg d@ qual aponta g sﬁt?], cgloca;s% por baixo da
[ 4 S S B Y A — - I S - Menor que ou igual a 6.35 3 inha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica—se acima da linha de referéncia:
4‘ ?7 ﬁ {‘ %‘; ‘F T %‘ f !> ‘# ! ‘% f Menor que ou igual a 12.5 5
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Menor que ou igual a 19 3 /% r'l/% =
W530X92 W530X92 Maior que 19 8 s -] s { ls
o | | | | | | | | | | | | | | ol e = = T
é | | | | | | | | | | | | | | | — 0 tamanho méximo do lado de uma solda em angulo ao longo das bordas de pegas soldadas Onde:
< cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ) L ! ; 0S(Other Side): & o outro lado da seta
g | | | | | | | | | | | | | | | ;s ::sslzr;gudiasmz%reﬁlasl‘ de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual AS(Arrow Side): & o lado da seta
gg § ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 — ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou Referéncia 3
Lo I | | | | | | | | | | | | | 13 igual & espessura do material menos 1.5 mm.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ & — 0 comprimento efetivo de um corddo de solda em dngulo cumpre que é maior ;ue ou igual a 4 Designagdo llustragdo | Simbolo
1 | | | | | | | | | | | | | 153 vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado ndo se considera maior que o 25 % do comprimento
S efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em dngulo exposta a qualquer
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ IS solicitagdo de cdlculo ndo & inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008). Solda de filete
O
| | | | | | | | | | | | | | | 4) No detalhe das soldas indica—se o_comprimento efetivo do corddo (comprimento sobre o qual o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ corddo tem o seu t h pleto). Para dlcangar tal comprimento, pode ser necessdrio prolongar
I I I I I I I I I I I I I I I o corddo rodeando os cantos, com o mesmo tamanho de corddo. Solda de topo em 'V’ simples (com chanfro)
= | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | i i
1= 5) As soldas de dngulo de ligagdes em 'T" com angulos menores que 30" ndo se consideram como
-—2 S - —_——_—— — — - — - — - — = ————————— - — - — - — - —_— - — - — - — - — - —_——n——-— - ——— - — - — - — - - -—-—- —_—r— - T—-—-—— - —-—-—- ——————— - — - — - — - — - —_r - — - — - — - — - ——_———————— - — - — - — jm———————————— - — - — = ————-—————— - — L R — e?etivus para @ tragsmissﬁo gdgs cargas aplicadas g(item 2334 /gWS D1.1/D1.1M:2002). Solda do ¢ isel sl
o olda de topo em bisel simples
= ~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6) gols psroges?vfs d31 f?%?afgoz Oeo 2m0£tagem dqeverﬁo ieracumpridosaosdrequis{t?sbindicadqs no P P
I I I I I I I I I I I I I I I capitulo 5 de . LM . No que diz respeito d preparagdo do metal base, exige—se que
W530X92 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W530X92 ‘ uspsuperﬁcies sobre as quais se depositaﬂ& o metal It‘le udiq’uPo ﬁgve'r;n ser suaves, unifonne%, e Iivqres
de fissuras e outras descontinuidades que afetariam a qualidade ou resisténcia da solda. As Solda de topo em bisel duplo
S | | | | | | | | | | | | | | superficies a soldar, e as superficies adjacentes a uma solda, deverdo estar também livres de
o] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ laminas, escamas, Oxido solto ou aderido, escéria, ferrugem, humidade, Sleo, gordura e outros
< materiais estranhos que impegam uma solda apropriada ou produzam emissSes prejudiciais.
g ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! \ Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo
3| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | VERIFICAGOES:
o § | I I I I I I I I I | | | | IS gseor%%tgnciu de clculo dos cordSes de solda determina—se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR
= o B 3 _
< ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ § — 0 _método utilizado para a verificagdo da resisténcia dos corddes de solda & aquele em I1ue as Soldadura combinada de topo em bisel simples e em dngulo| &
| | | | | | | | | | | | | | Il i tenstes calculadas nos corddes (resultante vetorial), ideram—se_como tensdes de corte W,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L aplicadas sobre a Grea efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).
1 | | | | | | | | | | | | | 1 S — A Grea efetiva de um cordio de solda € igual ao produto do comprimento efetivo do corddo pela
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 espessura de garganta efetiva (itens 6.2.2.17a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).
— Na veriﬁcag&o do resisténcia dos corddes de solda iderou—se uma solicitagdo minima de
i i i i i i i i i i i i i i i célculo de 45kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).
@ 2 | \ | | | | | | | | | | | | | \H
| | | | | | | | | | | | | | |
W530X92 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W530X92 |
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g| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | |
é | | | | | | | | | | | | | | |
o o N
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Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se
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4: símbolo solda perimetral.
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6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.
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S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do
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cordão de solda.
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(E): tamanho do cordão em soldas de topo.
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L: comprimento efetivo do cordão de solda
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D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
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A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
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Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)
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Solda de topo em bisel simples
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Solda de topo em bisel duplo
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Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo
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LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA
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NORMA:
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ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de
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edificios. Artículo 6: Condições específicas para o dimensionamento de ligações metálicas.
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MATERIAIS:
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- Perfis (Material base): A-36.
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- Material de adição (soldas): Eletrodos da série E60XX. Para os materiais utilizados e o
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procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condições de
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compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.
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DEFINIÇÕES PARA SOLDAS EM ÂNGULO:
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- Garganta efetiva: é igual à menor distância medida desde a raiz à face plana teórica da solda (item
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6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Lado do cordão: é o menor dos dois lados situados nas faces de fusão do maior triângulo que pode
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ser inscrito na seção da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Raiz da solda: é a interseção das faces de fusão (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Comprimento efetivo do cordão de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensões
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uniformes, incluídos os retornos (item 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).
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- Os aços das peças a unir têm um limite elástico não superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1)
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- As espessuras das peças a unir são pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS
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D1.1/D1.1M:2002).
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- As peças soldadas não são de seção tubular.
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2) Em soldas de topo de penetração total ou parcial verifica-se que:
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- O comprimento efetivo das soldas de penetração total ou parcial é igual ao seu comprimento
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total, o qual é igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).
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- Em soldas de penetração parcial, a espessura mínima da garganta efetiva cumpre os valores
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- A espessura de garganta efetiva das soldas de penetração parcial determina-se segundo a
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tabela 5 ABNT NBR 8800:2008.
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3) Em soldas em ângulo verifica-se que:
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- O tamanho mínimo do lado de uma solda de ângulo, em função da maior espessura das peças
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a unir, cumpre a seguinte tabela:
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Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008
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- O tamanho máximo do lado de uma solda em ângulo ao longo das bordas de peças soldadas
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cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:
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- ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual à
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espessura do material.
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- ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou
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- O comprimento efetivo de um cordão de solda em ângulo cumpre que é maior que ou igual a 4
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efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em ângulo exposta a qualquer
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solicitação de cálculo não é inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).
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4) No detalhe das soldas indica-se o comprimento efetivo do cordão (comprimento sobre o qual o
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cordão tem o seu tamanho completo). Para alcançar tal comprimento, pode ser necessário prolongar
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o cordão rodeando os cantos, com o mesmo tamanho de cordão.
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5) As soldas de ângulo de ligações em 'T' com ângulos menores que 30° não se consideram como
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efetivas para a transmissão das cargas aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).
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6) Nos processos de fabricação e montagem deverão ser cumpridos os requisitos indicados no
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capítulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz respeito à preparação do metal base, exige-se que
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lâminas, escamas, óxido solto ou aderido, escória, ferrugem, humidade, óleo, gordura e outros

AutoCAD SHX Text
materiais estranhos que impeçam uma solda apropriada ou produzam emissões prejudiciais.
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VERIFICAÇÕES:
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- A resistência de cálculo dos cordões de solda determina-se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR
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8800:2008.
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- O método utilizado para a verificação da resistência dos cordões de solda é aquele em que as
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tensões calculadas nos cordões (resultante vetorial), consideram-se como tensões de corte
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aplicadas sobre a área efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).
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- A área efetiva de um cordão de solda é igual ao produto do comprimento efetivo do cordão pela
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espessura de garganta efetiva (itens 6.2.2.1 a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).
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- Na verificação da resistência dos cordões de solda considerou-se uma solicitação mínima de
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cálculo de 45kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).
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