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CAIXA 4''X4'' h=0.30m DO PISO ACABADO PARA DADOS E VOZ (LÓGICA)

CAIXA 4''X4'' h=1.30m DO PISO ACABADO PARA DADOS E VOZ (LÓGICA)

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM 0,30m x 0,30m x 0,30m (COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE) 

CÂMERA DE SEGURANÇA CFTV

DESCE

SOBE
TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTÔNOMO h=2,35m

CAPACIDADE EXTINTORA 2-A: 20-B:C
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO

BARRA ANTIPÂNICO

DETECTOR DE FUMAÇA

LEGENDA

SAÍDA DE EMERGENCIA SOBRE PORTAS

 SAÍDA DE EMERGENCIA Á ESQUERDA

PORTA CORTA-FOGO
mantenha fechada MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA SAÍDA DE EMERGÊNGIA FECHADA

SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 

SINALIZAÇÃO - RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM EQUIPAMENTO CORTANTE

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

DANIEL HONÓRIO DE OLIVEIRA - ENGo CIVIL - CREA-RJ 2021100775 - INCÊNDIO

GUSTAVO MILLER SANTOS DE SALES - ENGo ELETRICISTA - CREA-RJ 2021109361 - ELÉTRICA

AMANDA DO AMPARO MACEDO - ARQUITETA - CAU-RJ 186560-9  -  ARQUITETURA E MODELAGEM 3D

LUIZ FELIPPE GUTIERREZ - ARQUITETO - CAU-RJ A31669-5 - CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA

NOTAS SOBRE INSTALAÇÕES ESPECIAIS

1  -   QUANTO AS TUBULAÇÕES: NAS PAREDES, NAS LAJES E TETOS APARENTES, DEVERÃO SER SER UTILIZADOS
ELETRODUTOS DO TIPO CONDULETE,METÁLICO, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TIPO PESADO SEGUNDO A NORMA NBR
5597; NAS LAJES E CONTRAPISSO NÃO APARENTES DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DO TIPO CORRUGADO
REFORÇADO OU PVC RIGIDO;

2  -   OS ELETRODUTOS SERÃO TODOS DE 1", EXCETO A LIGAÇÃO ENTRE AS DUAS CAIXAS DO PRÉDIO PRINCIPAL E
ANEXO QUE SERÁ DE 3";

3  -   OS DUTOS SERÃO ENTREGUES COM AS GUIAS PARA MONTAGEM DAS REDES DE LÓGICA, TELEFONIA,
INTERFONE E CFTV;

4  -   NÃO SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE CABOS DE ELÉTRICA E DE REDE LÓGICA (DADOS, VOZ, CFTV) NO
MESMO ELETRODUTO;

5  -   A INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E DE REDE SE DARÁ SUBTERRÂNEA OU AÉREA, JUNTO AO PORTÃO DE ACESSO DO
CONJUNTO;

6  -   DEVERÁ SER EXECUTADO UM SISTEMA DE CFTV QUE ATENDA, NO MÍNIMO, OS PONTOS MARCADOS EM PLANTA,
PODENDO SEREM REALOCADOS POR QUESTÕES TÉCNICAS OU ACRESCIDOS E, QUE A CENTRAL PARA
ACOMPANHAMENTO DAS IMAGENS SEJA INSTALADA NA SALA ADMINISTRATIVA;

7  -   DEVERÁ SER EXECUTADO UM SISTEMA DE INTERFONIA PARA COMUNICAÇÃO COM VISITANTES E LIBERAÇÃO DE
ACESSO EM TODOS OS PORTÕES EXTERNOS DO IMÓVEL, DEVENDO A CENTRAL SER INSTALADA NA SALA
ADMINISTRATIVA, CONFORME OS PONTOS INDICADOS EM PLANTA;

8  -   DEVERÁ SER EXECUTADO UM SISTEMA DE REDE E TELEFONIA PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS A
SEREM UTILIZADOS, CONFORME OS PONTOS INDICADOS EM PLANTA;

9  -   AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO PODERÃO SER DE PVC OU CONCRETO E DEVERÃO TER DIMENSÃO
SUFICIENTE PARA COMPORTAR OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO;
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item �.1.2 N%R13434-1

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE
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Opção 2

Opção 1

OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO NO PISO

OBSERVAÇÕES PROJETO DE INCÊNDIO

1  -   OS PROJETOS EXECUTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO;

2 -  DEVERÃO SER POSICIONADAS PLACAS INDICANDO AS ROTAS DE FUGA, SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE ALERTA CONFORME
INDICADO EM PROJETO;

3  -  DEVERÃO SER INSTALADOS SISTEMAS DE DETECÇÃO DE FUMAÇA;

4  -  DEVERÃO SER INSTALADAS LUZES DE EMERGÊNCIA EM ALTURA DE 2.35m;

5 - DEVERÃO SER  INDICADOS EM PISO MARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, CONFORME DETALHE GENÉRICO EM
PROJETO;

6 - TODOS OS EXTINTORES SERÃO FIXADOS NAS PAREDES ATRAVÉS DE SUPORTE DE ALUMÍNIO;

7 - DEVERÃO SER INSTALADAS PLACAS DE "PROIBIDO FUMAR" EM TODAS AS ENTRADAS E ACESSOS DA EDIFICAÇÃO;

8 - DEVERÃO SER INSTALADAS NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS EQUIPAMENTOS, PLACAS DE ALERTA DE SINALIZAÇÃO DE ACIDENTE
COM EQUIPAMENTOS CORTANTES;

9 - O PROJETO DE INCÊNDIO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS CONSTADAS NAS PORTARIAS CBMERJ (CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO);
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