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 -  VISTA DA FACHADA FRONTAL SUL DO ENTREPOSTO DE BENEFICIAMENTO E ANEXO ADMINISTRATIVO..

 -   VISTA AÉREA DO COMPLEXO COM OS ACESSOS, O ESTACIONAMENTO NA PARTE DOS FUNDOS, O ENTEPOSTO EM SI, E A ÁREA DA ESQUERDA DESTINADA A ARENA DE HANDEBOL.

 -   VISTA AÉREA NOROESTE DO COMPLEXO DO ENTREPOSTO, COM RAMPA DE ACESSO A PARTE POSTERIOR DO TERRENO DE ACORDO COM DESNÍVEL LANÇADO EM TOPOGRAFIA.  -  VISTA GERAL DO COMPLEXO A PARTIR DA SAÍDA DE VEÍCULOS.

 -   VISTA SUDESTE DO ENTREPOSTO COM A ESCADA DE ACESSO AO PISO TÉCNICO, A PORTA DA CÂMARA DE GELO EXTERNA E O ANEXO ADMINISTRATIVO.

 -   VISTA SUDOESTE DO GUICHÊ ADMINISTRATIVO E DO GUICHÊ DE EXPEDIÇÃO.  -   VISTA DA ENTRADA DE VEÍCULOS DO ENTREPOSTO COM O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TIPO TAÇA.

 -   VISTA DA FACHADA LESTE A PARTIR DA ÁREA DE DESCARGA DE MATÉRIA PRIMA, COM A ÁREA DE RECEPÇÃO DE PESCADOS.

 -   VISTA NORTE MOSTRANDO OS FUNDOS DO ENTREPOSTO E AS VAGAS SOBRESSALENTES.  -   VISTA AÉREA LESTE MOSTRANDO O ESTACIONAMENTO NOS FUNDOS, O CASTELO D'ÁGUA E AS PLACAS SOLARES.

 -  VISTA NORDESTE DO ENTREPOSTO COM A CÂMARA DE ESPERA E A ÁREA DE RECEPÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.

 -   VISTA DA FACHADA OESTE COM AS VAGAS DE CARGA E DESCARGA DO ENTREPOSTO.

OBSERVAÇÕES

1  -   TODAS AS COTAS EM METROS;

2  -   CONFERIR COTAS NO LOCAL;

3  -   DEVERÃO SER ELABORADOS OS PROJETOS DE ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS E COBERTURA, ESTRUTURA DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO,
ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCÊNDIO,  HIDRÁULICA, ESGOTO E DRENAGEM DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO;

4  -   TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER VALIDADOS PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE
SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DE PODEREM SER USADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO CANTEIRO DE OBRAS;

5  -   TODOS OS ACABAMENTOS DEVERÃO SER APROVADOS  PELO ARQUITETO AUTOR DO PROJETO NO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO
DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DA COMPRA E INSTALAÇÃO NA OBRA;

6  -   TODA E QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES OMISSAS OU CONFUSAS NOS PROJETOS DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM O
ARQUITETO AUTOR DO PROJETO, ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;

7  -  EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS ENTRE PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÃO SER ALVO DE CONSULTA COM O NÚCLEO
TÉCNICO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DA CODEMAR ANTES DA EXECUÇÃO EFETIVA NA OBRA;

8  -  A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE TAÇA, COM CAPACIDADE PARA
30000L E DOIS RESERVATÓRIOS DE 1000L NO COMPARTIMENTO TÉCNICO JUNTO À MÁQUINA DE GELO;

9  -  O PROJETO ARQUITETÔNICO FOI TODO CONCEBIDO PARA SER EXECUTADO EM MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DE 6,00x2,50x2,75m COM
PFECHAVENTOS EM PAINÉIS FRIGORÍFICOS E  COM ALTURA ÚTIL INTERNA DE 2,50m;

10  -  DEVERÁ SER CONSIDERADA A PROTEÇÃO DOS CONTAINERS COM TELHA SANDUÍCHE METÁLICA BRANCA, COM A INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR SOBRE O TELHADO;

11  -  O REFERIDO PROJETO NECESSITA DE ESPECIAL ATENÇÃO NAS QUESTÕES DE IMPACTO AMBIENTAL TANTO PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO
COMO NA FORMAÇÃO DE UM PLANO E UM PROJETO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA UNIDADE;

12  -  DEVERÁ SER EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE ALTO TRÁFEGO PARA AS DOCAS E PARA A VIA INTERNA NA PARTE DOS FUNDOS;
PISO EM CONCREGRAMA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO E PISO DE CONCRETO MONOLÍTICO COM JUNTAS SERRADAS NAS VIAS DE ACESSO E NA
VAGA PNE. O TERRENO UTILIZÁVEL TERÁ SUAS LATERAIS FECHADAS EM MUROS DE BLOCOS DE CONCRETO E SUA FRENTE E FUNDOS CERCADAS COM
TELA NYLOFOR OU SIMILAR;

LEGENDA
PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS
DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA, PARA CÂMARAS DE CONGELAMENTO

PAINEL FRIGORÍFICO COM 120 A 150mm DE ESPESSURA, COM MIOLO DE PIR AP (POLIISOCIANURATO) E FACES EM CHAPAS

DE AÇO GALVALUME COM PRÉ-PINTURA BRANCA PARA CÂMARAS DE RESFRIAMENTO

13  -  TODAS AS SOLEIRAS SERÃO DO TIPO FILETE DE CHAPA METÁLICA FRISADA. SÓ EXISTIRÁ SOLEIRA ONDE HOUVER MUDANÇA EFETIVA DE PISO,
EXCETO PORTAS DE CÂMARAS;

14  -  AS FACHADAS EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO RECEBERÃO ENVELOPAMENTO ARTÍSTICO EM ADESIVO VINÍLICO AZUL CLARO E VERMELHO.

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

AMANDA DO AMPARO MACEDO - CAU-RJ A186560-9  -   ARQUITETURA E MODELAGEM 3D

LUIZ FELIPPE GUTIERREZ - ARQUITETO - CAU-RJ A31669-5 - CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA 
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VIGAS SUPERIORES METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm

VIGAS INFERIORES METÁLICAS
100x150mm, #4,75mm

COLUNAS VERTICAIS METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm

VIGAS EVENTUAIS METÁLICAS
100x100mm, #4,75mm
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