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g 550W 550W 550W 550W 550W 1 - QUANTO AS TUBULAGOES: NAS PAREDES, NAS LAJES E TETOS APARENTES, DEVERAQ SER UTILIZADOS
ﬁ 2lx 1,18 m.[ 2.2x 118 42x1,13m|[ 2.2x 1,13 m|[ 221,131 ELETRODUTOS DO TIPO CONDULETE, METALICO, COM GALVANIZAGAO A FOGO, TIPO PESADO SEGUNDO A NORMA
O 2 PLANTA DE PONTOS DE UTI LlZAQAO TERREO O 3 PLANTA DE PONTOS DE UTI LlZAQAO COBERTURA NBR 5597; NAS LAJES E CONTRAPISOS NAQ APARENTES DEVERAO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DO TIPO
IMPLANTAG X0 — ELETRICA ESC: 1/75 ESC: 1/75 CORRUGADO REFORGADO OU PVC RIGIDO. AS BITOLAS ESTAO DESCRITAS NOS QUADROS DE CARGAS DO PROJETO;
O 1 2 - 0 DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS OBEDECEU O QUE DETERMINA A NORMA ABNT NBR 5410:2004.;
ESC: 1/125 3 - 0 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS FOI REALIZADO DE ACORDO COM A CARGA DOS EQUIPAMENTOS E O
ESTABELECIDO NA NORMA ABNT NBR 5410:2004;

4 - NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAQ DE CABOS DE ELETRICA E DE REDE LOGICA (DADOS, VOZ, CFTV) NO
MESMO ELETRODUTO;
5 - 0 PADRAQ DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICAGAO TECNICA N° 0165 COD.:
CNC-OMBR-MAT-18-0165-EDRJ DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL, ENEL DISTRIBUIGAO RIO E, DEMAIS
NORMAS PERTINENTES;
6 - PARA 0S CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS ELETRICOS EM BAIXA TENSAO E OBRIGATORIA A
777777777777777777777777777777777 IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES POR INTERMEDIO DE CODIFICAGAQ DE CORES, PODENDO-SE UTILIZAR CABOS

P . COLORIDOS OU FITA ISOLANTE COLORIDA, NAS SEGUINTES CORES:

- FASE A: PRETA,

- FASE B: CINZA OU BRANCO,
- FASE C VERMELHA,
- NEUTRO: AZUL CLARQ,
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‘ - PROTEGAQ: VERDE OU VERDE-AMARELO;
‘ 7 - AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA SER EXECUTADA EM CIRCUITO INDEPENDENTE. AS LUMINARIAS
‘ DEVERAQ TER AUTONOMIA DE, NO MINIMO, 2 HORAS;
‘ 8- 0S PONTOS DE FORGA INDICADOS EM PLANTA REFEREM-SE AS ALIMENTA?OES DAS CAMARAS DE
REFRIGERAGAO E SEUS QUADROS DE COMANDO. TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAQ SER INDIVIDUAIS E, O
- — — — DIMENSIONAMENTO DOS CABOS E A TENSAO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES TECNICAS
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PREVISTAS DE CADA EQUIPAMENTO;

9 - FOI PREVISTO EM PROJETO UM SISTEMA DE MICROGERAGAQ DISTRIBUIDA SOLAR QUE SUPORTE, NO MINIMO,
48 PAINEIS SOLARES COM POTENCIA DE 550W, CADA, CONFORME PROJETO. AS TUBULAGOES, CONTROLADORAS E
COMANDOS QUE DEVERAO SER EXECUTADOS POSTERIORMENTE;

10 - TODOS 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DO QUADRO GERAL DE LUZ E FORGA SERAQ DE 0,6/ 1 kV, 90 °C,
EPR, EXCETO O CONDUTOR DE PROTEGAQ QUE PODERA SER DE PVC 450/750V;

11 - NENHUM CIRCUITO DE TOMADA DE USO GERAL PODERA TER BITOLA INFERIOR A #2,5mm2;

12 - 0S BARRAMENTOS DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO NAO PODERAO TER CORRENTE INFERIOR A CORRENTE DO
DISJUNTOR GERAL DE PROTEGAQ;

13 - AS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO PODERAQ SER DE PVC OU CONCRETO E DEVERAQ TER DIMENSAQ
SUFICIENTE PARA COMPORTAR 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO;

14 - 0S CABOS DE ELETRICA E DE REDE LOGICA PODERAO COMPARTILHAR DA MESMA CAIXA DE PASSAGEM NO
PISO, DESDE QUE HAJA UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,10m ENTRE 0S CENTROS DOS ELETRODUTOS;

15 - EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER INSTALADO DISJUNTOR DR DE CORRENTE SIMILAR AQ
DISJUNTOR GERAL DE PROTEGAQ. 0S CIRCUITOS DE TOMADAS DEVERAO DISPOR DE DISJUNTOR DR;

16 - FORAM PREVISTAS HASTES DE ATERRAMENTO EM CADA UM DOS POSTES DE ILUMINAGAO EXTERNA, NO
PADRAO DE ENTRADA E UM CONJUNTO DE TRES HASTES PARA PROTEGAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAQ. A
EXECUGAO DO SISTEMA DEVERA OBEDEGER A NBR 5410 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES;
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