PLANTA DE FUNDACOES / IMPLANTACAO GERAL

V4 30 DETALHE DE EXECUCAO DA BARREIRA ACUSTICA
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EXECUTAR A BARREIRA ACUSTICA CONFORME ESQUEMA ACIMA, PARA CENTRALIZAR
PISTA DE POUSO E DECOLAGEM O CENTRO DE CARGA DA BARREIRA COM O DA VIGA BALDRAME.
)st EXECUTAR AS VIGAS BALDRAMES COM SEU EIXO CENTRALIZADO AO EIXO DOS PILARES.
T'_J\ EXECUTAR OS BLOCOS ALINHADOS AOS EIXOS PRINCIPAIS DOS PILARES
M 5 N (VER PLANTA DE LOCACAO DOS PILARES DO PROJETO ESTRUTURAL).
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- UTILIZAR ESTACAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS COM PROFUNDIDADE DE 12,00 m; - NBR 6118: PROJETO DE ESTEUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO; SERVICOS UNID. QUANT.
- NBR 6120: 1980 - CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES;
- PROFUNDIDADE CALCULADA EM FUNCAO DAS SONDAGENS SPT FORNECIDAS, E SUJEITAS A ALTERACOES; - NBR 6122: PROJETO E EXECUCAO DE FUNDACOES:; FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS m 3.336,00
o - NBR 6123: FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES; ESCAVACAO MANUAL (BLOCOS) m3 649,196
- PRESENCA DE SOLO MOLE (Nspt = 2) ATE A PROFUNDIDADE DE 6 METROS; - NBR 8681: ACOES E SEGURANCA NAS ESTRUTURAS; ARRASAMENTO DAS ESTACAS Und. 278,000
. ] B - NBR 9062: PROJETO E EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO; CONCRETO DE REGURALIZACAO fck = 30 MPa m3 34,663
- ADOTAR DETALHE DAS ESTACAS CONFORME APRESENTADO OU, A CRITERIO DA EXECUCAO, ADQUIRIR ESTACAS - NBR 16258: ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO - REQUISITOS: FORMAS EM MADEIRA CONVENCIONAL (BLOCOS) m2 666,918
PRE-FABRICADAS COM AS SECOES TRANSVERSAIS MINIMAS, COMO SEGUE: - ABNT NBR 8548: BARRAS DE ACO DESTINADAS A ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO COM ARMACAO EM ACO CA 50 (BLOCOS) kg 10.767.92
- CIRCULAR VAZADA: Je = 42 cm, &i = 25 cm, TIPO INCOPRE OU EQUIVALENTE; EMENDA MECANICA OU POR SOLDA - DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRAGAO. CONCRETO fck = 30 MPa (BLOCOS) 3 176.359
- SECAO RETANGULAR CHEIA OU VAZADA: 45x45; ’
- DEVE APRESENTAR RESISTENCIA COMPATIVEL COM OS ESFORCOS SOLICITANTES. DESFORMA m2 666,918
REATERRO MANUAL COMPACTADO (BLOCOS) m3 438,174
- ESFORCOS SOLICITANTES DE SERVICO EM CADA ESTACA: ESCAVACAO MANUAL (VIGAS BALDRAMES) m3 551,964
- ESFORCO NORMAL MAXIMO - Nmax = 36 tf; FORMAS EM MADEIRA CONVENCIONAL (VIGAS BALDRAMES) m2 2.127,34
- ESFORCO NORMAL MINIMO - Nmin = 4 tf; ESPECIFICA A ES: ARMACAO EM ACO CA 50 (VIGAS BALDRAMES) kg 24.817,39
MOMENTO FLETOR DE SERVIGO AG LONGO DO FUSTE - Ms = 10 SPECIFICACOES: CONCRETO fck = 30 MPa (VIGAS BALDRAMES) m3 201,933
- - VIS = .m.
¢ - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Ill; DESFORMA m2 2.127,34 Obe. uridades om contimetos
_VERIFICAR QUANTO A FLAMBAGEM. - AGRESSIVIDADE: FORTE; REATERRO MANUAL COMPACTADO (VIGAS BALDRAMES) m3 350,031 b vovat aeRacH oo PR T
- CLASSIFICACAO DO TIPO DE AMBIENTE PARA O PROJETO: MARINHA; NEOPRENE SIMPLES, DIMENSOES: 15 cm x 25 cm x 25 mm Und. 16,000 00 | SET.24 | EMISSAO DO PROJETO EXECUTIVO
K X - A . . Rev.. Data  Descrica
_ COEFICIENTE DE REACAO LATERAL (Kh) ADOTADO PARA CALCULO DO MOMENTO AO LONGO DO FUSTE: RISCO DE DETERIORAGAO DA ESTRUTURA: GRANDE; ol e BeserRe
- PROFUNDIDADE DO TERRENO ENTRE 0,00 E 6,00 m - Kh = 40 tf/m3, - ~ PLANTA DE LOCAQAO DOS PILARES; TABELA DE CARGA DOS PILARES; PLANTA DE FUNDAQOES—SAPATAS; DETALHE DEARMAQAO DE SAPATAS.
- PROFUNDIDADE DO TERRENO ENTRE 6,00 E 8,00 m - Kh = 250 tfim3; - CONCRETO DE REGULARIZAGAO: fck = 15 MPa; EXECUQ AO DAS ESTACA: Gontetido da Prancha
- PROFUNDIDADE DO TERRENO ENTRE 8,00 E 10,00 m - Kh = 500 tf/m3; CONCRETO DOS BLOGOS E VIGAS BALDRAMES: fok = 30 MPa (C30) Nome Empresa. Emoresa Gontrataca
- PROFUNDIDADE DO TERRENO ENTRE 10,00 E 12,00 m - Kh = 1250 tf/m3; - ek = a i ' '
Eci = 30.672,5 MPa - Ecs = 26.838,4 MPa - A/C < OU = 0,55; SERVICOS UNID. QUANT. TCRE ENGENHARIA LTDA E
. Responsével Técnico: :
- EXECUTAR PROVAS DE CARGA CONFORME NORMA ABNT NBR 6122; , o | FORMAS EM MADEIRA CONVENCIONAL m2 4.616,19 RO CEZAR ALVES FILHO GREA.SP 0601365667 TCRE Engennaria
- CONCRETO DAS ESTACAS PRE-MOLDADAS: fck = 40 MPa (C40); ARMAGAO EM ACO CA 50 kg 59 395,62
i i Eci = 35.417,5 MPa - Ecs = 31.875,8 MPa - A/C < OU = 0,45; e Froagdo:
- EI)_(/;\E%(L)JBI'?E Egl_AGRAMA DE CRAVACAO E REALIZAR A MEDICAO DA NEGA E REPIQUE, E EM TODAS AS ESTACAS cl a - Ecs a CONCRETO fck = 40 MPa m3 675.54 Identiicagao E ST 0 8
’ - COMRIBENTO DAS ARMADURAS DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAMES: 4 cm; DESFORMA m2 4.616,19 AEROPORTO LAELIO BAPTISTA - MARICA RJ
- PREPARO DA CABECA E LIGACAO COM O BLOCO DE ANCORAGEM: - COMRIBENTO DAS ARMADURAS DAS ESTACAS PRE-MOLDADAS: 4 cm; ACO ASTM A 36 - ANEIS kg 3.892,00 16
- A COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS DEVERAO ESTAR A 7 cm ACIMA DO FUNDO DOS BLOCOS; Projeto: ,
, ’ - : - - = - = . PROJETO DE BARRAGEM ACUSTICA
- GARANTIR UM COMPRIMENTO DE ANCORAGEM MINIMO DE 50 cm DAS ARMADURAS DAS ESTACAS NO INTERIOR AGO PARA ARMADURA: CA-50 - fyk = 500 MPa - Es = 210.000 MPa; Thulon A)
DOS BLOCOS; . - PROJETO DE FUNDACOES »\/
- ESTACAS COM CRAVACOES FINALIZADAS E TOPO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO DEVERAO TER TRECHO -NAO E PERMITIDO O USO DE ADITIVO CONTENDO CLORETO NA SUA COMPOSICAC. Disciplina: Etapa: CODEMAR
DEMOLIDO ATE A ESSA COTA, PRESERVANDO AS ARMADURAS PARA ANCORAGEM DAS ARMADURAS; ESTRUTURA PROJETO EXECUTIVO MARICA DESENVOLVIMENTO
- APOS EVENTUAL DEMOLICAO A SECAO RESULTANTE DA ESTACA DEVE SER PLANA E PERPENDICULAR AO SEU Enderego ,
E|XO’ RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, 481 - AEROPORTO DE MARICA - CEP 24901-130
- ESTACAS COM CRAVACOES FINALIZADAS E TOPO ABAIXO DA COTA DE ARRASAMENTO DEVERAO SER gaiv: Cidade: UF: | Data Goalet
RECOMPOSTAS COM A COMPLEMENTAGCAO ATRAVES DE EMENDAS (DOS ANEIS METALICOS) OU CONCRETAGEM MARIGA " 1/2024
LOCAL DE MODO A GARANTIR RESISTENCIA NAO INFERIOR A DA ESTACA; Autor do Projeto: Desenho: | | Arquivos:
- EM CASO DE CONCRETAGEM LOCAL UTILIZAR CONCRETO E ARMADURA COMPATIVEL COMPATIVEL COM O DA

ESTACA, OBERVANDO OS COMPRIMENTOS DE ANCORAGENS NECESSARIOS.

ENG. CIVIL - CESAR RENATO ASCOLI SILVA - CREA GO 6245/D EP-364-PE-DE-EST-0007_rev01
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